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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: 201.012
Bemerkungen: Haus 6; EG-Links
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehoéhe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 239,97 m3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: N
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 79,99 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liiftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 17,54 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 42,24 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 31,68 m3/h
Reduzierte Luftung 73,91 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 105,59 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 137,27 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 8,02 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 48,12 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 9,02 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=
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Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 4,23 m? 12,69 m3[JA 45
4,23 m? 12,69 m?3 45,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohnzimmer 21,03 m? 63,09 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 17,04 m? 51,12 m3 15
Kinderzimmer Zimmer-1 14,94 m? 44,82 m? 15
Kuche, Kochnische Kiiche 12,40 m? 37,20 m3 10
65,41 m? 196,23 m?3 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 10,35 m? 31,05 m3
10,35 m? 31,05 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohnzimmer| 16,36 m3/h 3,24 m3/h| 13,90 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 3,24 m3/h| 13,90 m3/h
Zimmer-1 16,36 m3/h 3,24 m3/h| 13,90 m3/h
Kiche 10,91 m3/h 2,16 m3/h 9,27 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h| 11,88 m3/h| 50,98 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 45,00 m3/h

EG-Links
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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: 201.011
Bemerkungen: Haus 6; EG-Rechts
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebdudes: Gering Gebdudehoéhe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 126,03 m3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: N
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 42,01 m?|[] R&ume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestiitzte Liftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 9,21 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 26,62 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 19,96 m3/h
Reduzierte Luftung 46,58 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 66,55 m3/h
Nennliftung [Tatséchlich] 40,00 m3/h
Intensivltftung 86,51 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 4,21 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 25,27 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 4,74 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=
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Raumsauswertung
Abluftridume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundliftung
Bad mit / ohne WC Bad 4,69 m? 14,07 m3[JA 30
4,69 m? 14,07 m3 30,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohnzimmer 19,87 m? 59,61 m? 15
Kiche, Kochnische Kiiche 10,63 m? 31,89 m3 15
30,50 m? 91,50 m? 30
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 6,82 m? 20,46 m3
6,82 m? 20,46 m?
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 40,00 m3/h 40,00 m3/h|Wohnzimmer] 20,00 m3/h 7,36 m3/h| 17,63 m3/h
Kiche 20,00 m3/h 7,36 m3/h| 17,63 m3/h
Summen 40,00 m3/h 40,00 m3/h 40,00 m3/h| 14,73 m3/h| 35,26 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 30,00 m3/h
EG-Rechts Seite 2 von 2



Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: 201.014
Bemerkungen: Haus 6; 1.0G-Links
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehothe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 247,92 m3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: N
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 82,64 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 18,12 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 43,28 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 32,46 m3/h
Reduzierte Luftung 75,74 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 108,21 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 140,67 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 8,29 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 49,71 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 9,32 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=

1.0G-Links Seite 1
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SCHAAF
Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 4,55 m? 13,65 m3[JA 45
4,55 m? 13,65 m?3 45,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohnzimmer 21,03 m? 63,09 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 17,04 m? 51,12 m3 15
Kinderzimmer Zimmer 15,36 m? 46,08 m? 15
Kuche, Kochnische Kiiche 12,40 m? 37,20 m3 10
65,83 m? 197,49 m?3 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 12,26 m? 36,78 m3
12,26 m? 36,78 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohnzimmer| 16,36 m3/h 2,81 m3/h| 13,82 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 2,81 m3/h| 13,82 m3/h
Zimmer 16,36 m3/h 2,81 m3/h| 13,82 m3/h
Kiche 10,91 m3/h 1,87 m3/h 9,21 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h| 10,29 m3/h| 50,68 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 45,00 m3/h

1.0G-Links
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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: 201.013
Bemerkungen: Haus 6; 1.0G-Rechts
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehothe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 272,19 m3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: N
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 90,73 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 19,90 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 46,44 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 34,83 m3/h
Reduzierte Luftung 81,28 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 116,11 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 150,94 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 9,10 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 54,58 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 10,23 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=

1.0G-Rechts Seite 1
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SCHAAF
Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 4,47 m? 13,41 m3|JA 50
4,47 m? 13,41 m3 50,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohnzimmer 23,00 m? 69,00 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 21,00 m? 63,00 m3 15
Kinderzimmer Zimmer 17,00 m? 51,00 m3 15
Kuche, Kochnische Kiiche 12,63 m? 37,89 m3 10
73,63 m? 220,89 m? 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 12,63 m? 37,89 m3
12,63 m? 37,89 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohnzimmer| 16,36 m3/h 1,48 m3/h| 13,57 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 1,48 m3/h| 13,57 m3/h
Zimmer 16,36 m3/h 1,48 m3/h| 13,57 m3/h
Kiche 10,91 m3/h 0,99 m3/h 9,05 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h 5,42 m3/h| 49,77 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 50,00 m3/h

1.0G-Rechts
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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: 201.016
Bemerkungen: Haus 6; 2.0G-Links
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehothe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 249,00 m3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: N
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 83,00 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 18,20 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 43,42 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 32,57 m3/h
Reduzierte Luftung 75,99 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 108,56 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 141,13 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 8,32 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 49,93 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 9,36 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=

2.0G-Links Seite 1
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SCHAAF
Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 4,00 m? 12,00 m3[JA 45
4,00 m? 12,00 m3 45,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohnzimmer 21,03 m? 63,09 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 17,04 m? 51,12 m3 15
Kinderzimmer Zimmer 15,36 m? 46,08 m? 15
Kuche, Kochnische Kiiche 12,40 m? 37,20 m3 10
65,83 m? 197,49 m?3 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 13,17 m? 39,51 m3
13,17 m? 39,51 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohnzimmer| 16,36 m3/h 2,75 m3/h| 13,81 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 2,75 m3/h| 13,81 m3/h
Zimmer 16,36 m3/h 2,75 m3/h| 13,81 m3/h
Kiche 10,91 m3/h 1,83 m3/h 9,21 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h| 10,07 m3/h| 50,64 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 45,00 m3/h

2.0G-Links
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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: 201.015
Bemerkungen: Haus 6; 2.0G-Rechts
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehothe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 285,24 m?3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: N
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 95,08 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 20,85 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 48,12 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 36,09 m3/h
Reduzierte Luftung 84,21 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 120,30 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 156,39 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 9,53 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 57,20 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 10,72 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=

2.0G-Rechts Seite 1

von 2



B ]
SCHAAF
Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 4,47 m? 13,41 m3|JA 50
4,47 m? 13,41 m3 50,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohnzimmer 24,69 m? 74,07 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 22,39 m? 67,17 m3 15
Kinderzimmer Zimmer 17,65 m? 52,95 m3 15
Kuche, Kochnische Kiiche 12,50 m? 37,50 m3 10
77,23 m? 231,69 m? 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 13,38 m? 40,14 m3
13,38 m? 40,14 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohnzimmer| 16,36 m3/h 0,76 m3/h| 13,44 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 0,76 m3/h| 13,44 m3/h
Zimmer 16,36 m3/h 0,76 m3/h| 13,44 m3/h
Kiche 10,91 m3/h 0,51 m3/h 8,96 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h 2,80 m3/h| 49,28 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 50,00 m3/h

2.0G-Rechts
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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: 201.018
Bemerkungen: Haus 6; 3.0G-Links
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehothe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 241,02 m3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: N
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 80,34 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 17,62 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 42,37 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 31,78 m3/h
Reduzierte Luftung 74,16 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 105,94 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 137,72 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 8,05 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 48,33 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 9,06 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=

3.0G-Links Seite 1

von 2



B ]
SCHAAF
Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 4,18 m? 12,54 m3|JA 45
4,18 m? 12,54 m?3 45,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohnzimmer 19,69 m? 59,07 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 17,04 m? 51,12 m3 15
Kinderzimmer Zimmer 14,38 m? 43,14 m? 15
Kuche, Kochnische Kiiche 12,49 m? 37,47 m3 10
63,60 m? 190,80 m?3 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 12,56 m? 37,68 m3
12,56 m? 37,68 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohnzimmer| 16,36 m3/h 3,18 m3/h| 13,89 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 3,18 m3/h| 13,89 m3/h
Zimmer 16,36 m3/h 3,18 m3/h| 13,89 m3/h
Kiche 10,91 m3/h 2,12 m3/h 9,26 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h| 11,67 m3/h| 50,94 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 45,00 m3/h

3.0G-Links
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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: 201.017
Bemerkungen: Haus 6; 3.0G-Rechts
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehothe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 260,91 m?3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: N
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 86,97 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 19,07 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 44,98 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 33,74 m3/h
Reduzierte Luftung 78,72 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 112,45 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 146,19 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 8,72 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 52,32 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 9,81 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=

3.0G-Rechts Seite 1

von 2



B ]
SCHAAF
Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 4,47 m? 13,41 m3[JA 45
447m2  13,41m3 45,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohnzimmer 19,50 m? 58,50 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 21,00 m? 63,00 m3 15
Kinderzimmer Zimmer 17,00 m? 51,00 m3 15
Kuche, Kochnische Kiiche 12,00 m? 36,00 m3 10
69,50 m? 208,50 m? 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 13,00 m? 39,00 m3
13,00 m? 39,00 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohnzimmer| 16,36 m3/h 2,10 m3/h| 13,69 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 2,10 m3/h| 13,69 m3/h
Zimmer 16,36 m3/h 2,10 m3/h| 13,69 m3/h
Kiche 10,91 m3/h 1,40 m3/h 9,13 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h 7,68 m3/h| 50,19 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 45,00 m3/h

3.0G-Rechts
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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: Nicht Vorhanden
Bemerkungen: Haus 6; Dachgeschoss-Links
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehothe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 226,80 m3

Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m

fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?

fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder

. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: o
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 75,60 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liiftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 16,58 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 40,49 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 30,37 m3/h
Reduzierte Luftung 70,86 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 101,22 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 131,59 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 7,58 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 45,48 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 8,53 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=

Dachgeschoss-Links Seite 1
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B ]
SCHAAF
Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 5,14 m? 15,42 m3|JA 45
514m? 1542 m’ 45,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohn;Ess;Kuche 31,66 m? 94,98 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 15,24 m? 45,72 m? 15
Kinderzimmer Zimmer 14,46 m? 43,38 m? 15
10
61,36 m? 184,08 m?3 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 9,10 m? 27,30 m3
9,10 m? 27,30 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohn;Ess;Kiid 16,36 m3/h 3,96 m3/h| 14,04 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 3,96 m3/h| 14,04 m3/h
Zimmer 16,36 m3/h 3,96 m3/h| 14,04 m3/h
10,91 m3/h 2,64 m3/h 9,36 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h| 14,52 m3/h| 51,47 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 45,00 m3/h

Dachgeschoss-Links
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Liftungskonzept
Projektname: AlbtalstraRe 4-8
Projektnummer: 160421
Wohnungsnummer: Nicht Vorhanden
Bemerkungen: Haus 6; Dachgeschoss-Rechts
Grundlegende Gebdudedaten
Warmeschutz des Gebadudes: Gering Gebdudehothe 15,00 m
fws= 0,4 Luftvolumen 231,48 m3
Raumhdhe: 3,00 m Nutzungseinheitshthe <15m
fwirk,Komp= 0,5 innenliegende Abluftraume nach 18017-3 vorhanden?
fWirk,Laqe = - - 1 D Erhdhte Anforderungen an Schallschutz, Hygiene oder
. eingeschossige
Abschirmungsfaktor: o
Nutzungseinheit [ ] mehr als eine dem Wind ausgesetzte Fassade?
Gebaudelage geschitzt 0,5 [ ] luftungswirksamer Installationsschacht?
Flache der Nutzungseinheit 77,16 m? Raume nach DIN 18017-3 bedarfsgefiihrt?
Vorgabewert des Luftwechsels bei 50 Pa
Ventilatorgestitzte Liftung| Freie Liftung bei Neubau in ein- und mehrgeschossigen Freie Liftung bei Mo-
in ein- und Nutzungseinheiten sowie Modernisierung in derniserung in mehr-
mehrgeschossigen eingeschossigen Nutzungseinheiten (z.B. typisch im geschossigen Nutzungs-
Nutzungseinheiten MFH) einheiten (z.B. im EFH)
[l A B [] c
ng = | 1,5
Windgebiet Windschwach
Liftungsart ventilatorgestitzte Liiftung
Laftungssystem Abluftsystem
Nutzungseinheit eingeschossige Nutzungseinheit

[ ] Raumluftabhéngige Feuerstitten vorhanden?

Ap = | 8 Pa Differenzdruck fiir Infiltrationsberechnung

Infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 zur Bewertung der Notwendigkeit einer lufttechnischen
Malnahme (Berechnungsdruckdifferenz von 2 Pa & StandardmaRig 2,5 m Raumhdhe)

Qv Infwirk = 16,92 m3/h

Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz je Nutzungseinheit nach DIN 1946-6

Qv,ges, NEFL = 41,11 m3/h

Liftungstechnische MaRnahme notwendig? Qv gesNEFL = Quv,infwirk | JA

Berechnung der Gesamt-AuRenluftvolumenstrome (Flichenbezogen[ohne Beriicksichtigung der Abluftraume]
nach DIN 1946-6)

Liftung zum Feuchteschutz 30,83 m3/h
Reduzierte Luftung 71,95 m3/h
Nennliftung [Fldchenbezogen] 102,78 m3/h
Nennliftung [Tatsichlich] 60,00 m3/h
Intensivltftung 133,61 m3/h
Tatsachlich infiltrierender Luftvolumenstrom nach DIN 1946-6 unter Beriicksichtigung der liiftungtechnischen
MaBnahme
Qu,Inf,wirk Ventilator — 7,74 m3/h
qQv,inf,wirk,ALD= 46,42 m3/h
Qv,infwirk,0LD = 8,70 m3/h
qv,Inf,wirk,Schacht=

Dachgeschoss-Rechts Seite 1

von 2



B ]
SCHAAF
Raumsauswertung
Abluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 nach 18017-3? Grundluftung
Bad mit / ohne WC Bad 5,14 m? 15,42 m3|JA 45
514m? 1542 m’ 45,00 m3/h
Zuluftraume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3 Faktor Zu. Bemerkungen
Wohnzimmer Wohn;Ess;Kuche 32,42 m? 97,26 m3 15
Schlafzimmer Schlafen 15,26 m? 45,78 m? 15
Kinderzimmer Zimmer 14,99 m? 44,97 m? 15
10
62,67 m? 188,01 m?3 55
Uberstromriaume
Raumtyp Raumbezeichnung m? m3
Diele Flur 9,35 m? 28,05 m3
9,35 m? 28,05 m3
Auslegung nach: DIN 18017-3
Abluftrdume Abluft-Rdume  |ALD ULD Zu.-Rdume |Zuluft ALD ULD
Bad 60,00 m3/h 60,00 m3/h|Wohn;Ess;Kiid 16,36 m3/h 3,70 m3/h| 13,99 m3/h
Schlafen 16,36 m3/h 3,70 m3/h| 13,99 m3/h
Zimmer 16,36 m3/h 3,70 m3/h| 13,99 m3/h
10,91 m3/h 2,47 m3/h 9,33 m3/h
Summen 60,00 m3/h 60,00 m3/h 60,00 m3/h| 13,58 m3/h| 51,30 m3/h
Summe der Abluftvolumenstrome in der Grundliiftung: 45,00 m3/h

Dachgeschoss-Rechts
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