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Ausfiihrungsbeginn Projekt: 11.September 2019

Ausfuhrungsbeginn und Termine

der Lose / Einzelgewerke: siehe Bauzeitenplan

Der Bieter hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht, ist mit den Vorbemerkungen einverstan-
den und bestatigt die Termine.

Ungepriifte Angebotssumme incl. MwSt.: Euro ........... ... ... ... ... ... ... ... ...
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BAUBESCHREIBUNG / -MASSNAHMEN, giiltig fiir Lose 1-10

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
ZVK des KVBW

Ansprechpartner: Udo von Bergmann
Ludwig-Erhard-Allee 19

76131 Karlsruhe

Beschreibung des Bauvorhabens:

Die SanierungsmalRnahme an den drei Mehrfamilienhdusern in der AlbtalstralRe 4-8 setzt sich aus folgen-
den MalRnahmen zusammen:

- Abbruch und Neuerrichtung des Dachgeschosses Albtalstr. 4-8

- Sanierung der Wohnungen EG bis 3.0G Albtalstr. 4-8

- Sanierung der Fassaden Albtalstr. 4-8

siehe auch unten "Mallnahmen Gesamtgebaude"

Die BaumaBBnahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeiten-
plan (hausweise, geschossweise, oder in anderen vom AG noch festzulegenden Abschnitten).
Begonnen wird laut Bauzeitenplan im Haus 6, es folgen Haus 4, dann Haus 8.

Arbeiten im Bereich des Daches und im Inneren werden parallel ausgefiihrt. Die Fassadenarbeiten
erfolgen zum Abschluss der BaumaRnahme.

Witterungsbedingte Bauverzégerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergii-
tet.

Der Bauzeitenplan ist zu beachten; er ist vorbehaltlich und gilt nur, wenn alle Gewerke, bzw. Lose
vergeben werden kdénnen.

Dies ist im Angebot zu beriicksichtigen, eine separate Vergiitung oder eine Vergiitung fiir Mehrauf-
wand erfolgt nicht.

Bestand Gebaude:

o traufstandig an der Albtalstrasse

. geschlossene Blockrandbebauung

. Die 3 Einheiten (3 Mehrfamilienhauser) besitzen einen gemeinsamen Innenhof mit Garagen und
Stellplatzen. Die Stellplatze werden wahrend der Bauphase teilweise gesperrt.
ungefahres Baujahr 1938; baujahrstypische Ausfiihrung

AufRenwande massiv (Ausnahme 3.0G Stralenseite: Holzstanderbau)
Innenwande massiv

Decke zwischen UG und EG massiv.

Bader, Kiichen, WCs, Flure in allen Geschossen STB- / STB-Rippendecken;
ansonsten Holzbalkendecken

Sparrendach als Satteldach, durchgehend Uber die 3 Einheiten

Dachneigung stral3enseitig 33 Grad, hofseitig 24,5 Grad

Art und Zustand des abzureiRenden und umzubauenden Bestands im DG:
DG Haus 6-8, einfachste Mansardzimmer, weitestgehend ungedammt, Sanitar (2 WCs) und Elektro veraltet
DG Haus 4: einfachste Wohnungen, z.T. ungedammt, Sanitar (Bader und WCs) und Elektro veraltet




SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 2 von 53
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 3 (Metallbau)

MaRnahmen Gesamtgebdude Hauser 4-8:

e  Sanierung der Gebaudehllle (Fassade, Fenster)

e technische Sanierung der 3 Einheiten

e  Sanierung der Wohnungen EG bis 3.0G, je nach Erfordernis

e Abriss DG und Umbau zu neuen Wohneinheiten: die Hohe der Firstlinie und die stralRenseitige Dach-
neigung bleibt erhalten (33 Grad), die Dachneigung Hofseite wird flacher (23 Grad),
d.h. die Traufe wird angehoben.

Nutzungen:
. UG: Abstellraume Mieter, Haustechnik

. EG bis 3.0G Wohnungen Bestand, teilweise bewohnt, teilweise leerstehend,
Sanierungen entsprechend Bauverlauf

o DG: Abri3 und Umbau von Mansardzimmern (Haus 6, 8), bzw. Wohnungen (Haus 4) in
6 x 3-Zimmer-Wohnungen

Besondere Umstande:

siehe auch ZTV 1.2, 1.13:

Das DG ist bereits leerstehend.

Die Wohnungen der anderen Etagen sind oder werden teilweise bis zum Beginn der Mallnahme frei sein,
teilweise bleiben die Wohnungen jedoch bewohnt.

Deshalb ist besonders sensibles Vorgehen und Riicksichtnahme erforderlich.

Die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten sind einzuhalten. Larmintensive Tatigkeiten bedurfen der An-
meldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der Buronutzer, Bewohner und Nachbarn.
Die vorhandene Substanz ist zu schiitzen.

Angaben zur Ortlichkeit

Anschrift der Baustelle:
Albtalstr. 4-8

76137 Karlsruhe

Flurstiick Nr. 6648/1 und 6650

Es handelt sich um eine geschlossene Blockrandbebauung.
An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Albtalstr. 2, Albtalstr. 10
Sonstige Angaben siehe ZTV 1.9

Anzahl der geplanten Neubau-Geschosse (Abriss komplett und Neuerrichtung): 1 Geschoss (DG)

Anzahl der Bestandsgeschosse (Sanierungen): UG + 4 weitere Geschosse (EG, 1.0G, 2.0G, 3.0G)

Angaben zur Baustelle siehe zTV 1.

Lage und Transportwege

Lage und Zufahrt Baustelle,Zufahrtsmadglichkeit zur Hofseite siehe ZTV 1.1

Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen siehe ZTV 1.4, 1.5

Transporteinrichtungen und -wege fir Transport der Baustoffe auf der Baustelle siehe ZTV 1.6
Allgemeine Baustelleneinrichtung siehe ZTV 1.7
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Die Baustelleneinrichtung und der Kran werden laut angebotenen Positionen vom Gewerk "Dacharbeiten”
erstellt und den Folgegewerken zur Verfigung gestellt.

Aufenthaltsraum siehe ZTV 1.8

Art / Lage der Lagerplatze siehe ZTV 1.8

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses, Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang), Ver-
kehrssicherung: siehe ZTV 1.14

Grundstucksbeschaffenheit, Hindernisse im Erdreich siehe ZTV 1.9

Angaben zur Ausfiihrung siehe zZTV 2.

Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Uberblick tiber die Situation verschaffen, eine
Inaugenscheinnahme ist von der Albtalstral’e, von der KarlstralRe und vom Innenhof aus mdéglich. Es ist je-
doch nicht mdglich, das Gebaude von innen oder das Dach zu besichtigen, bzw. zu begehen.

Die beigefiigten Fotos und Plane dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.
Arbeitsabschnitte siehe ZTV 2.1

Entsorgung von Abfall siehe ZTV 2.4

Planunterlagen als Anlage zum LV:
siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen zum jeweiligen Los (AllgTechnVorbem, Los ..)

Termine und Fristen:
siehe Deckblatt und Bauzeitenplan

Liste der Beteiligten:

Bauherr:

ZVK des KVBW
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe

Ansprechpartner: Udo von Bergmann
Tel.: 0721 / 5985-284
mail: u.bergmann@kvbw.de
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SiGeKao:

Bautechnisches Bliro Frantz
Wesebachstr. 51
76327 Pfinztal-Séllingen

Ansprechpartner: Hr. Frantz
Tel.: 07240 / 9442237
mail: info@frantz-online.de

Architekt, Bauleitung:

Schiel Architekten
Moltkestr. 19a
76133 Karlsruhe

Ansprechpartner: Michael Schiel, Katharina Schiel-Gasafi
Tel.: 0721- 820 00 930
mail: info@schiel-architekten.de

Tragwerksplanung:

Kunstlin Ingenieure GmbH & Co.KG
Ingenieursgesellschaft fir Tragwerksplanung
Struvestr. 17

76187 Karlsruhe

Ansprechpartner: Herr Borrmann
Tel.:0721 / 6807867-12
mail: s.borrmann@kuenstlin-ingenieure.de

HLS-Planung / Elektroplanung:

Planungsgesellschaft mbH Schaaf
Pfinztalstr. 92 a
76227 Karlsruhe

Ansprechpartner: Herr Schaaf
Tel.: 0721 /95094 12
mail: r-schaaf@plg-schaaf.de

Brandschutz:

AIS Engineering Concept GmbH
Altlussheimerstr. 4
68809 Neulussheim

Ansprechpartner: Herr Altinok
Tel.: 06205 / 3076988
mail: altinok@ais-concept.de
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ZUSATZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGENGEN (ZTV),
gultig fur Lose 1-10

(entsprechend VOB Teil C, ATV= Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen:
Nummerierung im Folgenden entsprechend Gliederung DIN 18299, Punkte 1 bis 5)
AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber

1. Angaben zur Baustelle

1.1 Lage der Baustelle und Zufahrt

(siehe auch Baubeschreibung, -MalRnahme)

Die Zufahrt erfolgt Gber die Albtalstral3e.

Zufahrtsmaoglichkeiten zur Hofseite ausschlief3lich durch die Durchfahrt im Haus 6 mdglich (geringste Breite
ca. 2,68 m, geringste Hohe ca. 3,23 m)

1.2. Besondere Belastungen
Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen oder klimatischen Bedingungen zu erwarten.

1.3. Bestehende Bauliche Anlage

Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage siehe unter Baubeschreibung / Malinahmen.

Es ist unbedingt zu beachten, dass wahrend der gesamten Sanierungszeit die Wohnungen teilweise be-
wohnt bleiben .

Es ist abschnittsweise vorzugehen, siehe Baubeschreibung /-malRnahmen

1.4. Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle

Die notige teilweise Sperrung der Stellplatze im Hinterhof und an der AlbtalstraRe wird vor Beginn der MalRnahme

mit der Bauherrschaft, dem Gerustbauer und dem AN geklart.

Freizuhalten sind jederzeit:

e Hinterhof: Zufahrt und Rangierflachen zu den Garagen, bzw. nicht gesperrten Stellplatzen, zu den
Fahrradabstellflachen, zu den Hauseingangen und zu den Kellerabgangen.

o Albtalstrasse: Zufahrt zur Durchfahrt in den Hinterhof, des weiteren der Stral3en- und Gehwegbereich.

1.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Stellplatze vor Haus 4-8 werden (komplett oder zumindest teilweise) zur Materiallagerung und Aufstellung
des Kranes gesperrt.

Die Nutzung der weiteren umgebenden 6ffentlichen Stellplatze in ndchster Umgebung ist nicht betroffen. Diese
Parkflachen durfen nicht dauerhaft als Abstellflachen 0.a. belegt werden.

Sofern vom AN o6ffentlicher StraBenraum oder Gehwegflache fir Baustelleineinrichtung oder als Lagerflache in
Anspruch genommen werden sollen, sind die dafir erforderlichen Behérdenklarungen und Genehmigungen so-
wie daflir anfallende Gebiihren Sache des AN und werden nicht gesondert vergutet. Gleiches gilt fur die im Zu-
sammenhang erforderlichen SicherungsmalRnahmen nach den behérdlichen Anforderungen sowie Hinweisschil-
dern flr FuRganger und Autoverkehr.

1.6 Transporteinrichtungen und -wege

Zum Materialtransport und ErschlieBung der Baustelle sind méglichst die Gerlste und der Kran zu benut-
zen, siehe auch 1.14. Die ErschlieRung der Hofseite ist durch die Durchfahrt mdglich.

Fir den Abriss DG sind Offnungen im Dach herzustellen.

Transportmittel fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:
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Ein Baukran oder Mobilkran ist in der Ausschreibung "Dacharbeiten" vorgesehen und wird nach vorheriger
Absprache des AN "Dacharbeiten" mit dem Architekten im 6ffentlichen Raum (voraussichtlich auf den Stell-
platzen vor dem Haus) aufgestellt. Die genaue Lage wird vorab mit dem Architekten geklart.

Vom AN ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu fertigen und mit dem Bauleiter abzusprechen.

Bei Aufstellung im 6ffentlichen Raum ist dies vom AN auch mit der zustéandigen Behorde zu klaren und ge-
nehmigen zu lassen.

1.7 Allgemeine Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung wird inkl. Ver- und Entsorgungsleitungsanschliisse fiir Wasser, Strom, Ab-
wasser, Gas laut angebotener Position vom Gewerk "Dacharbeiten” erstellt und den Folgegewerken zur
Verfigung gestellt.

Es ist fir die Kalkulation zu beachten, dass der AN keine anteilige Gebuhren fir Strom, Gas und Wasser an
den AG zu entrichten hat.

Kran siehe Absatz 2.8

1.8. Lagerflachen / Aufenthaltsraume

Das Material darf nur nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden.

Es stehen keine Raume innerhalb des Gebaudes zur Lagerung zur Verfligung. Aus statischen Griinden darf
kein Material auf den Geschossdecken und auf den GerUsten gelagert werden.

Lagerflachen vor dem Grundstlick (in den abgesperrten Bereichen auf den Querparkern vor dem Haus)
werden vom AN in Absprache mit dem Architekten zugewiesen und eingerichtet.

Es wird vom AG ein Aufenthaltsraum mit WC fur die Dauer der Arbeiten in einer der leerstehenden Woh-
nungen zur Verfigung gestellt.

1.9. Grundstiicksbeschaffenheit
Das Grundstlick verlauft relativ eben.
Ein Bodengutachten liegt nicht vor.

1.12 Abbrucharbeiten

Bei Abbrucharbeiten umfassen die Leistungen Ausbau, Abtransport und Entsorgung der beschriebenen Bauteile
und Stoffe, wenn im Positionstext nichts anders angegeben ist. Der anfallende Bauschutt, bzw. ausgebaute Ma-
terialien werden Eigentum des AN und sind ordnungsgemalf zu entsorgen. Die sachgemaRie Entsorgung ist dem
AG schriftlich nachzuweisen und spatestens mit nachsten Zahlungsanforderung vorzulegen.

Die Sauberung der Baustelle hat nach allen beendigten Leistungen standig zu erfolgen.

1.13 Schutzzeiten

Die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind einzuhalten. Larmintensive Tatigkeiten bedurfen der Anmel-
dung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der Biironutzer, Bewohner und Nachbarn.

Siehe auch Baubeschreibung, Absatz "Besondere Umstande".

1.14 Schutz von Vegetation, Verkehrsflachen und Bauteilen

Beschadigungen an Bauteilen, Gebauden, Aulenanlagen, Baumen sind zu vermeiden.

Baume und der AuRBenbelag vor dem Gebdude und im Hinterhof sind ohne zusatzliche Vergltung zu erhalten
und zu schitzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Geraten oder Materialien sind einzukal-
kulieren.

Bestehende Bauteile sind zu schiitzen, dies gilt auch fiir die bereits eingebauten Bauteile des AN. Diese hat der
AN ohne zusatzliche Vergltung von Beschadigungen, Verkratzungen und anderen Beanspruchungen zu schit-
zen.

Ausreichend Regenabdeckplane ist vor Ort bereitzuhalten, zur Abdeckung offener Dachflachen.
Auf die sorgfaltige und windsichere Abdeckung ist zu achten, um Wasserschaden in den darunterliegenden
Wohnungen zu vermeiden!!! Fir entstandene Schaden wird der AN haftbar gemacht.
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Der Auflenbelag um das Gebaude ist zu erhalten und zu schitzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlie-
ferung von Geraten und Materialien sind einzukalkulieren.

Verunreinigungen o6ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten fir Instandsetzun-
gen oder Sauberungen gehen zu Lasten des AN. Fur eventuell durch Beschadigungen oder Verunreinigungen
eintretende Unfalle ist der AN voll haftbar.

Verunreinigungen 6ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten fur Instandsetzun-
gen oder Sauberungen gehen zu Lasten des AN. Fir eventuell durch Beschadigungen oder Verunreinigungen
eintretende Unfalle ist der AN voll haftbar.

Ubernahme der Verkehrssicherungspflicht anstelle des Grundstiickseigentiimers. Dies gilt auch fir den angren-
zenden Stralenraum im Rahmen der behordlichen Verordnungen. Die Verkehrssicherungspflicht beginnt mit
dem Benutzungsbeginn und endet mit der vollstandigen Rdumung uberlassener Teilflachen. Die Haftung liegt in
diesem Zeitraum beim AN.

1.15, 16 Vorh. Anlagen im Bereich der Baustelle
Es wurde nicht untersucht auf Abwasser- und Versorgungsleitungen, Kabel, Kanale, etc.

1.17 Hindernisse im Erdreich
Das Grundstiick wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

1.18 SiGeKo

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung ibergeben.

Der AN ist dafur verantwortlich, dass ein qualifizierter, stdndig anwesender Mitarbeiter in die Sige-Planung einge-
wiesen wird. Dieser hat dafiir Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Malinahmen an samtliche Mitarbeiter
weitergeleitet und auch eingehalten werden.

1.18.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Bei der Durchflhrung der Arbeiten sind die dem Sicherheits- und dem Gesundheitsschutz dienenden Angaben in
der aktuellsten Fassung der Bausstellen VO zu beachten.

Bei den MalRnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit der an der Baustelle tatigen Mitarbeiter sind technische
und organisatorische MaRnahmen vorrangig. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder an der Baustelle Beschaf-
tigte mit persdnlicher Schutzausristung entsprechend der Gesundheitsgefahrdung (z.B. Sicherheitsschuhe,
Helm, Gehorschutz, Atemschutz, Augen- und Gesichtsschutz, etc.) abhangig von den auszufiihrenden Arbeiten
auszurlsten ist.

Jeder Arbeitgeber hat vor Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen, dass er die an der Baustelle beschaftigten Ar-
beitnehmer Uber die sicherheits- und gesundheitsrelevanten MalRnahmen und die Arbeitsverfahren unterwiesen
hat.

1.18.2 Mitbeniitzung von Geraten anderer ANs
Werden Geriiste und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsmafigkeit entsprechend
UVV zu prifen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator unverzlglich schriftlich mitzuteilen.

1.18.3 Arbeitssicherheit

Es ist eine schriftliche Bestatigung vorzulegen, dass fiir die an der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer, soweit
dies fur die auszufihrenden Téatigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz erforderlich ist, arbeitsmedizinische Vor-
untersuchungen durchgefiihrt werden.

1.18.2 Bauprodukte
Entsprechend der LBO Baden-Wirttemberg in aktuellster Fassung (§17 Bauprodukte) sind fir die verwendeten
Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen. Soweit die Baustoffe
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nicht in der Bauregelliste A aufgefihrt sind, sind entweder eine allgemeine baurechtliche Zulassung (§18), ein all-
gemeines baurechtliches Prifzeugnis (§19) oder eine Zustimmung im Einzelfall (§20) erforderlich. Bauprodukte
bedirfen einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Regeln nach §22. Die Bestatigung der
Ubereinstimmung erfolgt durch Ubereinstimmungserklérung des Herstellers oder ein Ubereinstimmungszertifikat.
Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Liefer-
schein anzubringen. Nicht gekennzeichnete Produkte dirfen nicht eingebaut werden.

1.19 Besondere Anordnungen der Eigentiimer

Wahrend der Dauer der Arbeiten des AN sind der Bauzaun sowie samtliche Baustellentore und -tliren auRerhalb
der Baustellenbetriebeszeiten verantwortlich vom AN zu schlieRen, um ein Eindringen durch Unbefugte zu ver-
hindern.

Die Handwerker des AN verwenden fiir die Arbeiten an Dach und der Fassade ausschlieRlich die Aulientreppen
bzw. Leitern am GerUst.

1.20 Altlasten
Es sind keine Altlasten oder Belastungen von Boden oder Bauteilen bekannt, wenn nicht in den einzelnen Posi-
tionen darauf hingewiesen wird.

1.21 Vorarbeiten, vom AG veranlasst

Der Auftragnehmer hat sofort nach Vertragsschluss die baulichen Vorraussetzungen zu priifen. Beanstandungen
sind umgehend der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Versdumt der AN die Prufung der baulichen Vorraussetzun-
gen, so kann er daraus keine Terminverzdgerung seiner Leistungen ableiten.

2. Angaben zur Ausfiihrung

2.1. Arbeitsabschnitte

Der AN hat seine Leistungen laut Terminplan je nach Baufortschritt und Bautenstand abschnittsweise ohne
Mehrforderungen zu erbringen (siehe auch Baubeschreibung / -massnahmen).

ZTV §1.14 ist unbedingt zu beachten.

2.2 Besondere Erschwernisse
Die erforderlichen Mehraufwendungen durch besondere Erschwernisse durch die Lage oder Situation der Ge-
baude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.3. SicherheitsmaBnahmen

Absturzsicherungen und persoénliche Schutzausristungen sind nach UVV einzuhalten. Alle gesetzlichen, berufs-
genossenschaftlichen und unfallverhitenden Vorschriften sind einzuhalten. Anordnungen der Bauleitung zur Si-
cherheit auf der Baustelle sind unverziiglich Folge zu leisten.

2.4, Entsorgung, siehe auch Baubeschreibung
Die Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 hat umgehend, spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen
Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter
des Auftragnehmers zulassig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafiir zu sor-
gen, dass keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter flllen, auch wenn die Behalter in einem mit Bauzaun
eingezauntem Bereich stehen.

Nach Beendigung der Arbeiten und bei Aufforderung durch die Bauleitung ist die Baustelle von allen durch den
Unternehmer verursachten Verschmutzungen zu reinigen. Die Abfélle sind fachgerecht zu entsorgen.

Wir weisen darauf hin, dass nach den Benutzungsordnungen der Abfallentsorgungsanlagen Abfalle nach Sorten



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 9 von 53
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 3 (Metallbau)

abzulagern sind. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Reinigung auf Kosten des AN durch einen Dritten.
Bauabfalle sind laut aktuellsten Bestimmungen der Abfallbeseitigungsbehdrde zu trennen und zu entsorgen.

2.6, 2.7 Mitbenutzung von Geriisten und Einrichtungen

Werden Geruste, Gerate und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf OrdnungsmaRigkeit ent-

sprechend UVV zu priifen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Ko unverziiglich schriftlich mitzuteilen.
Beschadigungen der Geruste, Gerate und Einrichtungen, die nachweislich vom AN verursacht wurden, werden
auf Kosten des AN repariert, bzw. ersetzt.

2.8. Vorhaltung von Geriisten, Krianen, etc. des ANs fiir andere AN

Das Fassadengerist wird vom GerUstbauer erstellt und fir die Dauer der Arbeiten den Ubrigen Gewerken zur
Verfligung gestellit.

Der Baukran wird vom AN Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und fir die Dauer der Arbeiten den Ubrigen Gewerken
zur Verfligung gestellt.

2.9, 2.10 Recycling-Materialien

Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen. Sollten solche Stoffe zum Einsatz kom-
men, ist dies mit der Bauleitung abzustimmen und kann von dieser abgelehnt werden. Soweit im LV nichts weiter
bestimmt ist, hat der AN nur ungebrauchte, gitegesicherte und normgerechte Materialien erster Qualitat anzu-
bieten, zu liefern und einzubauen.

Von allen Werkstoffen sind, nach Veranlassung der Bauleitung, Muster und Proben vorzulegen.

2.11 Anforderungen an Produkte

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis sind teilweise spezielle Produkt- bzw. Firmennamen ausgeschrieben.
Selbstverstandlich steht es dem Anbieter frei, gleichwertige Produkte anzubieten. Zur Beurteilung der Produkte
sind dann jedoch vom Anbieter bei Angebotsabgabe entsprechende schriftliche Aussagen (Produkt- und Materi-
albeschreibung) dem Angebot beizulegen. Der AG behalt sich in diesen Fallen jedoch die kostenlose Ubersen-
dung der entsprechenden Muster vor Auftragserteilung bzw. vor Baubeginn vor. Der AN ist fir die termingerechte
Ubersendung der entsprechenden Muster bzw. Proben selbst verantwortlich. Liegen dem Angebot keine v.g. An-
gaben bei, so ist der AN verpflichtet, die im Angebot genannten Materialien oder Produkte zu verwenden.

Materialien sind entsprechend der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualitaten und Anforderungen bzw.
Sorten anzubieten.

Es dirfen keine gesundheitsschadlichen Materialien verwendet werden. Ein schriftlicher Unbedenklichkeitsnach-
weis ist auf Verlangen vorzulegen.

Samtliche Materialien, Einbauteile und Verbindungsmittel, die verwendet werden, missen bauaufsichtlich zuge-
lassen sein. Entsprechende Priifzeugnisse sind dem AG vorzulegen.

2.12 Eignungs- und Giitenachweise )
Vom AN baubegleitend zu erbringende Nachweise, Dokumentationen und Ahnliches sind dem AG unverziglich,
spatestens jedoch binnen Wochenfrist ohne Aufforderung zu tibergeben.

2.16 Leistungsumfang

Alle Leistungen umfassen die Lieferung, Montage, bzw. Herstellung und Einbau der beschriebenen Bauteile und
Stoffe, einschliefl3lich Abladen, Lagern und Transport auf der Baustelle bis zur fertigen Leistung, wenn nicht aus-
dricklich im Text anderslautend angegeben. Dabei legt der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leis-
tung die anerkannten Regeln der Technik und die Ausfiihrungsbestimmungen der DIN-Normen zugrunde.

2.19 Teilabnahme
Wenn Teile der Leistung des AN vor Abnahme durch Dritte benutzt werden missen, kann der AN eine Teilab-
nahme verlangen.
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2.21 Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt laut VOB Teil C, Absatz 5: "Die Leistung ist aus den Zeichnungen zu ermitteln, soweit die
ausgeflhrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung
aufzumessen."

In diesem Fall hat der Unternehmer Aufmalipléne vorzulegen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Abmessungen /Rauminhalte sind ca. — Werte als Hilfe bei der
Kalkulation.
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ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN,
gultig fiir Lose 1-10
(AllgTechnVorbem, Lose 1-10)

Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten flir den Auftraggeber.

Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollstdndig auszufillen. Nicht vollstadndig ausgefillte Leistungsverzeich-
nisse kdnnen bei der Vergabe nicht berlicksichtigt werden.

Pauschalangebote sind nicht zuldssig!

Bei Abgabe mehrer oder aller Lose kann der Bieter einen Kopplungsnachlass geben.

Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder Schreibmaschine in Zahlen einzusetzen. Samtliche
Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschlief3lich aller notwendigen Nebenleistungen
und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausflihren zu kénnen.

Die neuesten Richtlinien, Regeln, VOB, DIN-Vorschriften sowie die aktuelle EnEV sind einzuhalten bzw. zu be-
achten.

Die jeweiligen Herstellervorschriften der im LV beschriebenen, bzw. angebotenen Materialien und Produkte so-
wie die dazugehorigen Technischen Merkblatter und Sicherheitsdatenblatter sind zu beachten.

Die Einzelpositionen verstehen sich inklusive Lieferung, Materialkosten und Einbau, soweit

nichts anderes beschrieben.

Ferner sind einzukalkulieren:

- Leistungen und Nebenleistungen die sich fur eine Pos. zwangslaufig ergeben z.B. erford. zusatzliche Maflinah-
men bei Gefahr, etc., falls nicht gesondert ausgeschrieben.

- Schiitzen vorhandener, sichtbarer Bauteile.

- Kontinuierliches Sauberhalten der Baustelle

Fur Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgeschiitzte Werkstoffe zu verwenden. Fir Befestigungsmittel,
die der Witterung ausgesetzt sind, missen korrosionsbestandige Werkstoffe verwendet werden.

Fir Bauteile bzw. Gegenstande die vom rechten Winkel abweichen ( z.B. Schragschnitte ) gibt es nur Zuschlage,
wenn diese in den Positionen ausdricklich erwahnt sind - ansonsten ist eine solche Zulage in die Pos. einzukal-
kulieren - oder vom AN erganzend aufzufiihren.

MaRkontrollen am Bau sind durchzufiihren. Auf evtl. Differenzen oder planerische Abweichungen ist der Architekt
sofort aufmerksam zu machen.

Massenanderungen und voraussichtliche Mehrkosten sind der Bauleitung umgehend vor Ausfihrung schriftlich
per Mail oder Fax anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat arbeitstéaglich Bautagesberichte (nach dem Vordruck CertiForm KEV 320 Bautagber) zu
fuhren mit folgenden Angaben (siehe auch CertiForm KEV 116.1, Punkt 1.3):

- Zahl der am Tag anwesenden Mitarbeiter ( Berufsbezeichnung und Namen z.B. Facharbeiter Mdller ).

- am Tag ausgeflhrte Arbeiten

- am Tag eingebautes/verwendetes Material

- Angaben zum Terminplan

- Angaben zum Wetter ( z.B. Regen, Frost etc.)

Die Berichte sind der Bauleitung arbeitstaglich spatestens woéchentlich zu faxen (0721-820 00 940) oder
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zu mailen (info@schiel-architekten.de).
Bei Nichteinhaltung werden strittige Punkte zu Gunsten des AG entschieden.

Stundenlohnarbeiten siehe besondere Hinweise am Ende der LVs.
Stundenlohnarbeiten sind im Vorfeld anzumelden, ansonsten erfolgt keine Vergiitung.

Der Auftragnehmer hat die Durchfihrung seiner Arbeiten nach Terminplan so vorzunehmen, dass ein reibungslo-
ser Ablauf der Arbeiten gewanhrleistet ist.
Abweichungen vom Terminplan sind der Bauleitung sofort schriftlich mitzuteilen.

Anmelden von Bedenken:

Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten zu prifen, ob die vorgesehene Ausflihrung sich flir die Durch-
fuhrung seiner Leistung eignet.

In diesem Zuge ist auch die Eignung des Bestandes bzw. die Leistung der Vorgewerke zu prifen.

Bedenken sind dem Auftragnehmer unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma pro Gewerk auf der Baustelle an-
wesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhlt neben den Ausfiihrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des Auftraggebers
oder des Architekten tragen. Durch Ubergabe neuer Unterlagen ungiltig gewordene Unterlagen sind vom Auf-
tragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen durfen nicht ver-
wendet werden.

HINWEIS zur Beachtung fur alle Gewerke:

Samtliche Positionen, die nicht im Nachhinein nachvollzogen werden kénnen, oder nicht den
vorliegenden Planunterlagen entnommen werden kénnen, miissen vor Ausfiihrung mit dem Bau-
leiter aufgemessen werden.

Ansonsten erfolgt keine Vergiitung.
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ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN LOS 3
METALLBAUARBEITEN (AllgTechnVorbem, Metallbau)

BESTANDTEILE DES ANGEBOTES SIND:

a) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen flr die Ausfiihrung von Bauleistungen nach DIN und VOB/B, in jeweils
neuester Fassung.

b) Die Allgemeinen Technischen Vorschriften gem. DIN und VOB Teil C, in jeweils neuester Fassung.

c) Certiform-Formulare KEV:
110.1, 112.1, 115.1, 116.1, 116.2, 117, 117.3, 175, 176.1, 176.2, 178, 179, 179.3, 189.1, 310, 311, 320

d) Die Vorbemerkungen zum LV:
- die Baubeschreibung / -malRnahmen, gultig fir Lose 1-10
- die Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), gliltig fur Lose 1-10
- die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen fiir Lose 1-10 (AllgTechnVorbem, Los 1-10)
- die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen fiir Los 8 (AllgTechnVorbem, Los 8)
- die Technischen Vorbemerkungen fir die Einzelgewerke

e) Das Leistungsverzeichnis

f) Fotos laut Fotoliste (separates Dokument)

g) Planunterlagen laut Planliste (separates Dokument)

h) Bauzeitenplan (separates Dokument)

i) AuRerer Schallschutznachweis vom 19.12.18; dieBauingenieure Baupysik GmbH

j) Innerer Schallschutznachweis (Erganzung 1) vom 11.02.19; dieBauingenieure Baupysik GmbH

k) Luftungskonzepte zum Feuchteschutz getrennt fir Haus 4, 6, 8 vom 16.11.18; Planungsgesellschaft Schaaf

I) Gutachterliche Stellungnahme zur PAK-Belastung Parkett EG vom 06.03.19; Dipl.-Ing S. Schweisgut

Weitere Fragen dazu kénnen gerne telefonisch 0721 / 820 00 930 oder bei uns im Biiro Schiel Architekten,
MoltkestraBe 19a, 76133 Karlsruhe geklart werden.
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Technische Vorbemerkungen Tischlerarbeiten
(flr Fensterarbeiten / ohne Turen und Einbaumadbel)

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieBlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

(Erlauterung:

,Gilt nur fur 6ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemafl ATV DIN 18299 grundsatzlich in die Vorbemer-
kungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug ge-
nommen wird.“)

DIN 16830-2
Fensterprofile aus hochschlagzahem Polyvinylchlorid (PVC-HI), weil3; Anforderungen

DIN 16830-3
Fensterprofile aus hochschlagzahem Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Profile mit beschichteten, farbigen Ober-
flachen; Anforderungen

DIN 18095-1
Tuaren; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen

DIN 18540
Abdichten von AuRenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 18542
Abdichten von AuRenwandfugen mit impragnierten Fugendichtungsbandern aus Schaumkunststoff - Impragnier-
te Fugendichtungsbander - Anforderungen und Prifung

DIN 18545
Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme

DIN 52270
Prifung von Mineralwolle-Dammstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten

DIN EN 300
Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spanen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen

DIN EN 335
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und
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Holzprodukten
DIN EN 350-1

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Naturliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: Grundsatze fur die
Prifung und Klassifikation der natiirlichen Dauerhaftigkeit von Holz

DIN EN 350-2
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Naturliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: Leitfaden flir die
natirliche Dauerhaftigkeit und Trankbarkeit von ausgewahlten Holzarten von besonderer Bedeutung in Europa

DIN EN 438-2
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften

DIN EN 438-3

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen flir Schichtpressstoffe mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen
zum Verkleben auf ein Tragermaterial

DIN EN 438-4
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen fliir Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und gréRer

DIN EN 438-5

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen flr Schichtpressstoffe fur FuBbdden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vor-
gesehen zum Verkleben auf ein Tragermaterial

DIN EN 438-6

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen flir Kompakt-Schichtpressstoffe flir die Anwendung im Freien mit einer
Dicke von 2 mm und grof3er

DIN EN 438-7

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten fir Wand- und Deckenbekleidungen fiir Innen- und
AulRenanwendung

DIN EN 438-8
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen flir Design-Schichtpressstoffe

DIN EN 438-9
Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) -
Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen flir Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau

DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden fur die Anforde-
rungen an die Dauerhaftigkeit von Holz fir die Anwendung in den Gefahrdungsklassen

DIN EN 826
Warmedammstoffe flir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung
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DIN EN 1192

Turen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

DIN EN 1522
Fenster, Turen, Abschllisse; Durchschusshemmung

DIN EN 12207
Fenster und Turen - Luftdurchlassigkeit - Klassifizierung

DIN EN 12208
Fenster und Tiren - Schlagregendichtheit - Klassifizierung

DIN EN 12210
Fenster und Turen - Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN EN 14220
Holz und Holzwerkstoffe in AuRenfenstern, Aulientiiren und Aulientlrzargen - Anforderungen und Spezifikatio-
nen

DIN EN 16014
Mobelbeschlage - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Verschlussmechanismen

DIN EN ISO 1163-1
Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis
fur Spezifikationen

ift FE-06/1
Prifung von mechanischen und stumpf geschweifdten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-07/1
Hochwasserbestandige Fenster und Tiren - Anforderungen, Prifung, Klassifizierung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-08/1
Rahmeneckverbindungen fur Holzfenster — Anforderung, Prufung und Bewertung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-09/1
Schweileckverbinder; Anforderungen, Prifungen und Bewertungen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-11/1
Nutzungssicherheit an kraftbetatigten Fenstern und Fenstertlren
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-13/1
Eignung von Kunststofffensterprofilen — Priifung und Klassifizierung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift HO-10/1
Massive, keilgezinkte und lamellierte Profile flr Holzfenster. Anforderung und Priifung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.
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ift HO-11/2

Visuelle Beurteilung von Innentirelementen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift MO-01/1

Baukorperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungs-
systemen

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift-Richtlinie

Verklebungen an Holzfenstern - Teil 1: Lamellierte und in der Léange durch Keilzinkenverbindungen verbundene
Profile

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift-Richtlinie
Verklebungen an Holzfenstern - Teil 2: Verklebung von Rahmenverbindungen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 4
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge fiir Fenster und AuRentiiren
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 10
Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 13
Glasabdichtung an Holz-Metall-Fensterkonstruktionen mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20
Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 23
Abdichtungen von Fugen und Anschlissen an Naturstein
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 26

Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und impragnierten Fugendichtbandern
(Kompribander)

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

RAL-GZ 716
Kunststoff-Fensterprofilsysteme

VDI 2719
Schallddammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
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Baustellen

Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Kdin

VFF HM.01
Richtlinie fir Holz-Metall-Fenster-Konstruktionen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HM.02
Richtlinie fir Holz-Metall-Fassadenkonstruktionen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.01
Klassifizierung von Beschichtungen fir Holzfenster, Holz-Metall-Fenster und -Auflentliren
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.02
Auswahl der Holzqualitat fir Holzfenster und -Haustlren
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.03
Anforderungen an Beschichtungssysteme von Holzfenstern und Haustiren
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.04
Empfehlungen zur Qualitatssicherung von Beschichtungssystemen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.05
Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberflache bei Holzfenstern und -AuRentiiren
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.06-1

Holzarten fiir den Fensterbau — Teil 1: Eigenschaften, Holzartentabelle - Holzarten zur Herstellung mafihaltiger
Bauteile

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-2
Holzarten fur den Fensterbau - Teil 2: Holzarten zur Verwendung in geschitzten Holzkonstruktionen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-3

Holzarten fir den Fensterbau - Teil 3: Holzarten fir den Innenausbau als dekorative Sichtflachen fir lamellierte
Fensterkanteln

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-4
Holzarten fir den Fensterbau - Teil 4: Modifizierte Holzer
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.09
Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz
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Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.10
Wetterschutzschienen an Holzfenstern
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.11

Holzschutz bei Holz- und Holz-Metall-Fenstern, -Haustlren, -Fassaden und -Wintergarten
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.01

Kraftbetatigte Fenster

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.02

Elektrische Bauteile im Fenster-, Tlren- und Fassadenbau — Planung und Ausfiihrung
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KU.01

Visuelle Beurteilung von Oberfldchen von Kunststofffenster- und Tlrelementen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Holzwerkstoffe missen das RAL-Umweltzeichen 76 haben.

Holz muss frei von holzzerstorenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markrohren und Querrisse aufwei-
sen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhangigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren
Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

Pfropfen und Dibel im sichtbaren Bereich missen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

Angaben zur Ausfiuhrung

Allgemeines

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Ma-
terial auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker
wahrend der Bauausfihrung zu vermeiden.

Vor der Durchfihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und De-
cken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 20 von 53
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 3 (Metallbau)

Malerarbeiten durfen durch montierte Beschlage nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Be-
schlage - soweit technisch mdglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten einzubauen. Das Offnen und Schlie-
3en von Fenstern und Tlren muss jedoch maéglich sein.

Saulen von Schwenkarmaufziigen diirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerkséffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit sind Fens-
terwinkel zu verwenden.

Alle Male sind vor der Ausflihrung am Bau zu Uberpriifen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen
MaRangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauh6hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der
Bauleitung abzustimmen, wenn unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten FuBbodenaufbaus fest-
gestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgdnge und Spachtelauftrage sowie
die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer tberlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung ein-
zustellen.

Elastische Fugen sind grundsatzlich zu hinterfullen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfullung
sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Fenster und Fenstertiiren

Der Aus- und Einbau von Fenstern und Tdren zum Austausch oder zur Aufarbeitung ist so aufeinander abzustim-
men, dass der Witterungsschutz des Gebaudes zu jeder Zeit gewahrleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei,
stattdessen auf seine Kosten die Offnungen voriibergehend provisorisch zu schlieBen; dabei muss das Provisori-
um lichtdurchlassig sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der Baustelle oder in der
Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich fir die Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert vergutet.

Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen Uber die Ausbildung der Fensterprofile sowie der An-
schliisse zum Bauwerk und zu den Fensterbanken vorzulegen.

Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend fir die konstruktive Ausbildung und die Profi-
lauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen.

Elastische Dichtstoffe missen Uberstreichbar sein.
Die Angaben des Systemherstellers der Kunststofffensterprofile sind bindend fur die konstruktive Ausbildung und
die Materialauswahl. Insbesondere sind die zusatzlichen Verstarkungen bei Veranderung der Fenstergrofie zu

beachten. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen.

Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
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mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhit neben den Ausfiihrungspldanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefligt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen Los 3 (Metallbau).
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Technische Vorbemerkungen Metallbauarbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: ,,oder gleich-
wertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

(Erlauterung:

,Gilt nur fir 6ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemafl ATV DIN 18299 grundsatzlich in die Vorbemer-
kungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug ge-
nommen wird.“)

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflillung der Anforderungen

DIN 6834-1
Strahlenschutztiren fur medizinisch genutzte Raume - Teil 1: Anforderungen

DIN 14094-1
Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 1: Notleiter mit und ohne Rickenschutz, Haltevorrichtung, Podeste

DIN 14094-2
Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten Dachern

DIN 18111-2
Tlrzargen - Stahlzargen - Teil 2: Standardzargen fiir gefalzte Turen in Standerwerkswanden

DIN 18111-3
Tlrzargen - Stahlzargen - Teil 3: Sonderzargen fir gefalzte und ungefalzte Turblatter

DIN 18111-4
Tilrzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von Stahlzargen

DIN 18542
Abdichten von AuRenwandfugen mit impragnierten Fugendichtungsbandern aus Schaumkunststoff - Impragnier-
te Fugendichtungsbander - Anforderungen und Prifung

DIN 18799-1
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Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, sicherheitstechnische Anfor-
derungen und Prufungen

DIN 18799-2
Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 2: Steigleitern mit Mittelholm, sicherheitstechnische Anforde-
rungen und Prufungen

DIN 24537-1
Roste als Bodenbelag - Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 24537-2
Roste als Bodenbelag - Teil 2: Blechprofilroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 55945
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen - Erganzende Begriffe zu DIN EN ISO 4618

DIN EN 949
Fenster, Tlren, Dreh- und Rollldden, Vorhangfassaden - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit von Tlren gegen
Aufprall eines weichen und schweren StolRkorpers

DIN EN 988
Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse fur das Bauwesen

DIN EN 1192
Tiren - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

DIN EN 1396
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bander fir allgemeine Anwendungen -
Spezifikationen

DIN EN 1522
Fenster, Tlren, Abschlisse; Durchschusshemmung

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 10088-4
Nichtrostende Stahle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen fir Blech und Band aus korrosionsbestandigen
Stahlen fur das Bauwesen

DIN EN 10088-5
Nichtrostende Stahle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen fir Stéabe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stahlen fiir das Bauwesen

DIN EN 10210-1
Warmgefertigte Hohlprofile flr den Stahlbau aus unlegierten Baustahlen und aus Feinkornbaustahlen - Teil 1:
Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10210-2
Warmgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau aus unlegierten Baustahlen und aus Feinkornbaustahlen - Teil 2:
Grenzabmalle, Malle und statische Werte

DIN EN 10346
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Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen - Technische Lieferbedin-
gungen

DIN EN 12207
Fenster und Tiren - Luftdurchlassigkeit - Klassifizierung

DIN EN 12208
Fenster und Turen - Schlagregendichtheit - Klassifizierung

DIN EN 12210
Fenster und Tiren - Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN EN 12453
Tore - Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore - Anforderungen

DIN EN 12635
Tore - Informationen zur Nutzung

DIN EN 13241-1
Tore - Produktnorm - Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

DIN EN 13830
Vorhangfassaden - Produktnorm

DIN EN 13964
Unterdecken - Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN ISO 1163-1
Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis
fur Spezifikationen

DIN EN ISO 3834-1
Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweilen von metallischen Werkstoffen - Teil 1: Kriterien fur die Aus-
wahl der geeigneten Stufe der Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 3834-2
Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweiflen von metallischen Werkstoffen - Teil 2: Umfassende Quali-
tatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-3
Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen - Teil 3: Standard-Qualitatsan-
forderungen

DIN EN ISO 3834-4
Qualitatsanforderungen fiir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen - Teil 4: Elementare Qualitats-
anforderungen

DIN EN ISO 3834-5

Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweillen von metallischen Werkstoffen - Teil 5: Dokumente, deren An-
forderungen erfiillt werden missen, um die Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO 3834-2, ISO
3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen

DIN EN ISO 4042
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Verbindungselemente - Galvanische Uberziige

DIN EN ISO 4618
Beschichtungsstoffe - Begriffe

DIN EN ISO 5817
Schweilen - Schmelzschweildverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschwei-
Ren) - Bewertungsgruppen von Unregelmafigkeiten

DIN EN ISO 8501-1

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Ober-
flachenreinheit - Teil 1: Rostgrade und Oberflachenvorbereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberflachen
und Stahloberflachen nach ganzflachigem Entfernen vorhandener Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-2

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Ober-
flachenreinheit - Teil 2: Oberflachenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberflachen nach 6értlichem Entfernen
der vorhandenen Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-3

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Ober-
flachenreinheit - Teil 3: Vorbereitungsgrade von SchweilRnahten, Kanten und anderen Flachen mit Oberflachen-
unregelmafigkeiten

DIN EN ISO 8501-4

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Ober-
flachenreinheit - Teil 4: Ausgangszustande, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit Hoch-
druck-Wasserwaschen

DIN EN ISO 8503
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Rauheitskenn-
gréRen von gestrahlten Stahloberflachen

DIN EN ISO 8504
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Verfahren fir
die Oberflachenvorbereitung

DIN EN ISO 13920
Schweilden - Allgemeintoleranzen flr Schweillkonstruktionen - Langen- und Winkelmale; Form und Lage

DIN EN ISO 147131
ZinklUberzuge - Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil
1: Aligemeine Konstruktionsgrundsatze und Korrosionsbestandigkeit

DIN EN ISO 14713-2
ZinklUberzuge - Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil
2: Feuerverzinken

DIN EN ISO 14713-3
ZinklUberzuge - Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil
3: Sherardisieren

DIN EN ISO 14731
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Schweillaufsicht - Aufgaben und Verantwortung

DIN EN ISO 15607
Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir metallische Werkstoffe - Allgemeine Regeln

DIN EN ISO 15609-1
Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe - SchweilRanweisung - Teil 1:
Lichtbogenschweifden

DIN EN ISO 15611
Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fir metallische Werkstoffe - Qualifizierung aufgrund von
vorliegender schweilitechnischer Erfahrung

ISO 6362-4
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile - Teil 4: Profile -
Grenzabmale und Formtoleranzen

VDI 2719
Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

BFS Merkblatt 6
Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt 26
Farbveranderung von Beschichtungen im AulRenbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

DGUV Information 208-007

Roste - Auswahl und Betrieb

Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
(bisher: BGI 588-1)

DASt 006
Uberschweillen von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbau (DASt)

DASt 007
Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baustahle
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbau (DASt)

ift FE-07/1
Hochwasserbestandige Fenster und Tiren - Anforderungen, Prifung, Klassifizierung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-11/1
Nutzungssicherheit an kraftbetatigten Fenstern und Fenstertiiren
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift MO-01/1

Baukorperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungs-
systemen

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.
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IVD-Merkblatt Nr. 4
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge fiir Fenster und AuRentiiren
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 14
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 22
Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 24

Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbandern sowie Montageklebstoffe
im Wintergartenbau

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 26

Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und impragnierten Fugendichtbandern
(Kompribander)

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 27
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 382
Merkblatt MB 382: Das Kleben von Stahl und Edelstahl rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 405
Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

MB 434
Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

MB 822
Merkblatt 822: Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 823
Merkblatt 823: Schweilken von Edelstahl Rostfrei
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Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 875
Merkblatt 875: Edelstahl Rostfrei im Bauwesen: Technischer Leitfaden
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 969
Merkblatt 969: Fertigung und Montage von Konstruktionen aus nichtrostendem Stahl — allgemeine Hinweise
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 974
Merkblatt 974: Elektropolieren nichtrostender Stahle
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 980
Merkblatt 980: Nichtrostende Flachprodukte fiir das Bauwesen — Erlauterungen zu den Sorten der EN 10088-4
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

Porenbetonbericht 7
Oberflachenbehandlung - Putze, Beschichtungen, Bekleidungen
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

VdS 2008
Feuergefahrliche Arbeiten; Richtlinien fir den Brandschutz
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

VdS 2021
Baustellen
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

VvdS 2047
Sicherheitsvorschriften fur feuergefahrliche Arbeiten
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

VFF Al.O1
Filiformkorrosion - Vermeidung bei beschichteten Aluminium-Bauteilen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF Al.O2
Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflachen auf Aluminium
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF Al.O3
Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberflachen auf Aluminium
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.01
Kraftbetatigte Fenster
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.02
Elektrische Bauteile im Fenster-, Tlren- und Fassadenbau — Planung und Ausfiihrung
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)
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VFF St.01

Beschichten von Stahlteilen im Metallbau
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF St.02
Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflachen auf Stahl
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF St.03

Visuelle Beurteilung von Oberflachen aus Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe miissen alterungs- und lichtbestandig sowie mindestens schwer entflammbar sein.
Ihre Widerstandsfahigkeit gegen chemische und atmospharische Einflisse, gegen Warme und Kalte, und ihr
elastisches Verhalten missen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Priifzeugnis oder Priifbescheid oder
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu tibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bau-
leitung zu Ubergeben

Bei geschweildten Bauteilen aus Edelstahl durfen keine Anlauffarben sichtbar sein.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist unter-
sagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trenn-
scheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brand-
schutzmalnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nahe
zu erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug gefahr-
dete Oberflachen abzudecken.

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
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Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker
wahrend der Bauausfihrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erfor-
derlichen Angaben moglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu Gbergeben

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und De-
cken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfer-
nen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen
fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Manahmen mit der
Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauh6hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der
Bauleitung abzustimmen, wenn unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten FuBbodenaufbaus fest-
gestellt oder vermutet werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmateri-
al abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lésungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rlicksprache mit der
Bauleitung erforderlich.

Befestigungen von schweren Bauteilen auf Warmedamm-Verbundsystemen dirfen nur mit warmeddmmmenden
und druckfesten Stiitzkorpern, Konsolen oder sonstigen fiir den Zweck geeigneten Bauteilen ausgeflihrt werden.

(Zutreffendes bitte auswahlen:)

Die Befestigungselemente missen im Zuge der Dammstoffverlegung des Warmedamm-Verbundsystems in Ab-
stimmung mit dem Ausfiihrenden des Warmedamm-Verbundsystems eingebaut werden.

(oder)

Die Befestigungselemente missen in das vorhandene Warmedamm-Verbundsystem so eingesetzt werden, dass
nach Fertigstellung der Leistung des Auftragnehmers keine Beschadigungen des Warmedamm-Verbundsystems
erkennbar sind.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweil3arbeiten sind, soweit technisch moglich, vor dem Verzinken
auszufuihren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern an-
zuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen Bandern und anderen beweglichen
Teilen zu verfahren.

Fenster und Fenstertliren

Anschlussfugen von Aullenbauteilen wie Fenstern und Tiren sind raumseitig luftdicht herzustellen. Hierflr gelten
neben den Vorschriften von Abschnitt 3.1.4.5 ATV DIN 18360 auch die entsprechenden Regeln nach Abschnitt
3.5.3 ATV DIN 18355. Der damit verbundene Aufwand ist mit einzukalkulieren.

Der Aus- und Einbau von Fenstern und Tiren zum Austausch oder zur Aufarbeitung ist so aufeinander abzustim-
men, dass der Witterungsschutz des Gebaudes zu jeder Zeit gewahrleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei,
stattdessen auf seine Kosten die Offnungen voriibergehend provisorisch zu schlieen; dabei muss
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das Provisorium lichtdurchlassig sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der Baustel-
le oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich fir die Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert vergltet.

Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen ber die Ausbildung der Fensterprofile sowie der An-
schlusse zum Bauwerk und zu den Fensterbanken vorzulegen.

Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend fir die konstruktive Ausbildung und die Profi-
lauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen.

Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.

Turen

Die Offnungsrichtung von Tiren ist vor der Bestellung oder Fertigung der Tiiren vor Ort gemeinsam mit dem Auf-
traggeber oder der Bauleitung endgultig festzulegen.

Transparente Scheiben von Tirblattern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Kle-
bestreifen muss sich riickstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu
entsorgen. Dabei sind Strahimittelriickstande auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u.
dgl. und von den Geriistbéden zu entfernen.

Angaben zur Abrechnung

Das Hinterfillen oder Vergief3en von Zargen mit Brandschutz- oder Schallschutzanforderungen fallt unter die Ne-
benleistungen nach ATV DIN 18360 Abschnitt 4.1.5.

Abschnitt 4.2.4 der ATV DIN 18360 bezieht sich ausschlieflich auf das VergielRen von Ankern und auf das Ein-
putzen, also das AnschlielRen der Zarge durch Beiputz bei bereits vorhandenem Wandputz. Ein notwendiges
Vergielen von Zargen ist dagegen keine Besondere Leistung, sondern Bestandteil der Montageleistung entspre-
chender Zargen und wird deshalb nicht gesondert vergiitet.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhit neben den Ausfiihrungspldanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausflihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefligt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen flr Los 3 (Metallbau).
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Technische Vorbemerkungen Verglasungsarbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieRlich der Ande-
rungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikatio-
nen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: ,oder gleich-
wertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

(Erlauterung:

,Gilt nur fur 6ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemafl ATV DIN 18299 grundsatzlich in die Vorbemer-
kungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug ge-
nommen wird.“)

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung der Anforderungen

DIN 18032-3
Sporthallen - Hallen fiir Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung - Teil 3: Prifung der Ballwurfsicherheit

DIN 18032-6
Sporthallen - Hallen und Raume fiir Sport und Mehrzwecknutzung - Teil 6: Bauliche Malinahmen fir Einbau und
Verankerung von Sportgeraten

DIN EN 356
Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung - Prifverfahren und Klasseneinteilung des Widerstandes ge-
gen manuellen Angriff

DIN EN 357
Glas im Bauwesen - Brandschutzverglasungen aus durchsichtigen oder durchscheinenden Glasprodukten - Klas-
sifizierung des Feuerwiderstandes

DIN EN 410
Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngréf3en von Verglasun-
gen

DIN EN 1063
Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung - Prifverfahren und Klasseneinteilung flir den Widerstand ge-
gen Beschuss
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DIN EN 12337-1
Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas - Teil 1: Definition und Beschreibung

DIN EN 12337-2
Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas - Teil 2: Konformitatsbewertung/Produktnorm

DIN EN 13830
Vorhangfassaden - Produktnorm

DIN EN 14179-1
Glas im Bauwesen - Heildgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas - Teil 1:
Definition und Beschreibung

DIN EN 14179-2
Glas im Bauwesen - Heildgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas - Teil 2:
Konformitatsbewertung/Produktnorm

DIN EN 14321-1
Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Einscheibensicherheitsglas - Teil 1: Definition
und Beschreibung

DIN EN 14321-2
Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Einscheibensicherheitsglas - Teil 2:
Konformitatsbewertung/Produktnorm

ISO 16936-1
Glas im Bauwesen - Angriffhemmende Sicherheitsverglasung - Teil 1: Prifung und Klasseneinteilung bei mehrfa-
chem Kugelfall

ISO 16936-2
Glas im Bauwesen - Angriffhemmende Sicherheitsverglasung - Teil 2: Prifung und Klasseneinteilung bei Ham-
mer- und Axtschlagen bei Raumtemperatur

ISO 16936-3
Glas im Bauwesen - Angriffhemmende Sicherheitsverglasung - Teil 3: Prifung und Klasseneinteilung bei manu-
ellem Angriff

ISO 16936-4
Glas im Bauwesen - Angriffhemmende Sicherheitsverglasung - Teil 4: Prifung und Klasseneinteilung beim Pen-
delschlag unter thermischer Belastung und unter Flammeneinwirkung

BFS Merkblatt 23
Technische Richtlinien flr das Abdichten von Fugen im Hochbau und von Verglasungen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

ift MO-01/1

Baukorperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungs-
systemen

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift VE-04/2
Prafung und Beurteilung von Schlierenbildung und Abrieb von Verglasungsdichtstoffen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.
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ift VE-06/01

Beanspruchungsgruppen fir die Verglasung von Fenstern
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift VE-07/2
MIG mit beweglichen Sonnenschutzsystemen integriert im SZR, Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift VE-12/1
Uberkopfverglasung mit geringer Neigung; Technische Umsetzung anspruchsvoller Details
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift WA-08/3
Warmetechnisch verbesserte Abstandhalter, Teil 1

ift WA-17/1
Warmetechnisch verbesserte Abstandhalter - Teil 2: Ermittlung der dquivalenten Warmeleitfahigkeit durch Mes-
sung

ift-Richtlinie
Verglasen von Holzfenstern ohne Verlegeband
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 10
Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 13
Glasabdichtung an Holz-Metall-Fensterkonstruktionen mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20
Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 22
Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 23
Abdichtungen von Fugen und Anschliissen an Naturstein
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 24

Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbandern sowie Montageklebstoffe
im Wintergartenbau

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 26

Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und impragnierten Fugendichtbandern
(Kompribander)

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)
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IVD-Merkblatt Nr. 27
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

RAL-GZ 520
Mehrscheiben-Isolierglas - Gltesicherung

RAL-GZ 975
Brandschutz im Ausbau - Gutesicherung

VdS 2163
Einbruchhemmende Verglasungen, Anforderungen und Priifmethoden
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Kdin

VvdS 2270
Alarmglaser fir EMA, Anforderungen
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

VFF V.01
Absturzsichernde Verglasungen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF V.02
Thermische Beanspruchung von Glasern in Fenstern und Fassaden
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF V.03
Farbgleichheit transparenter Glaser im Bauwesen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF V.04

Selbstreinigendes Glas im Fenster- und Fassadenbau
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.
VFF V.07

Glasstole und Ganzglasecken in Fenster und Fassaden
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

Angaben zur Baustelle
siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bei Verbundsicherheitsglas ist dem Auftraggeber eine Bestatigung liber Materialqualitat zu Gbergeben.
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Angaben zur Ausfiuhrung

Allgemeines

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Ma-
terial auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker
wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erfor-
derlichen Angaben mdglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu Gbergeben

Vor der Durchflihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und De-
cken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfer-
nen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

In der Leistungsbeschreibung angegebene Beanspruchungsgruppen beziehen sich auf die ift-Richtlinie VE-06/01
Beanspruchungsgruppen fir die Verglasung von Fenstern des Institutes fir Fenstertechnik e.V., Rosenheim.
(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)

ift VE-06/01

Beanspruchungsgruppen fiir die Verglasung von Fenstern

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

Die Verglasung von Fenster- und Turelementen ist in der Werkstatt des Auftragnehmers flr die betreffenden
Bauteile auszufiihren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes erwahnt ist.

Wenn in der Leistungsbeschreibung Einscheibensicherheitsglas gefordert wird, darf nicht ersatzweise teilvorge-
spanntes Glas eingebaut werden.

Bei der Verglasung von Unterdecken ist eine spannungsfreie Verlegung durch Entkopplung mit dem tragenden
System sicherzustellen. Eine Montageanleitung zum Herausnehmen und Wiedereinsetzen von Scheiben ist dem
Auftraggeber zu tGbergeben.

Der Auftragnehmer hat wahrend der Baudurchflhrung bis zur Abnahme folgende Reinigungen durchzuflhren.
Der Aufwand hierfir ist mit einzukalkulieren: (EIGENE ANGABEN)

(Erlauterung: Geben Sie bei Bedarf Art und Anzahl der durchzufihrenden Reinigungen an, z.B. bei vorgespann-
ten oder beschichteten Glasern, starken Verschmutzungen, langen Standzeiten zwischen Einbau und Abnah-
me.)

Tiren

Transparente Scheiben von Tirblattern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Kle-
bestreifen muss sich rickstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.
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Angaben zur Abrechnung

Bei Abrechnung nach dem Langenmalf’ wird jeweils die groRte Lange der einzelnen Scheiben zugrunde gelegt,
auch bei schrag geschnittenen oder ausgeklinkten Glasern.

Bei Abrechnung nach dem Langenmal} wird jeweils die groRte Ladnge der einzelnen Scheiben zugrunde gelegt,
auch bei schrag geschnittenen oder ausgeklinkten Glasern.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wéahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zdhlt neben den Ausfilhrungsplédnen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfuhrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefigt: siehe Allgemeine Technische
Vorbemerkungen fir Los 3 (Metallbau).



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 38 von 53
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 3 (Metallbau)
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Fensterarbeiten

1.1 Alufenster Neubau DG

Vorbemerkung zu Titel 1.1 Alufenster Neubau DG

Die Fenstertypen 14 - 16 sind zur Ubersicht im Fensterpositionsplan dargestellt.

Fenster oder Fensterelemente aus Aluminiumrahmen (Strangpressprofile), be-
schichtet, mit Isolierverglasung, in Offnung der AuRenwand ohne Anschlag im
DG.

Konstruktion aus Aluminium-Strangpressprofilen, thermisch getrennt; geordnete
Tauwasserableitung; Fligel mit Falzdichtung, unterer Abschluss mit Wetter-
schenkelprofil und Tropfkante, sowie Ausfillen der Fugen zwischen Rahmen
und angrenzenden Bauteilen, luft- und schlagregendichter Wandanschluss..
Befestigungsuntergrund: Der Einbau der Fensterelemente erfolgt ringsum an
Holzstanderbauweise.

Alle Anschlisse sind mit wasserdampfdruckdichter Folie zu verschweil3en.

Inklusive Rahmenverbreiterung unten fir Bodeneinstand bei bodentiefen Fens-
tertiren (H6he Bodenaufbau: siehe Details)

Rahmendicke: max. 80 mm

Profilabmessungen:

Ansichtsbreite der feststehenden Profile 80 mm;

Ansichtsbreite der geschlossenen Fensterfligel 35 mm;

die Vorderkante der Fligel ist gegeniber den feststehenden Profilen und Pfos-
ten um 10 mm zurilckversetzt.

Bautiefe der Profile nach statischen Erfordernissen, wobei flr alle Fenster eine
einheitliche Profilbemessung und fir alle Tiren (gegebenenfalls starkere Profi-
le) eine einheitliche Profilabmessung gefordert wird

Einbruchhemmung: RC 1N

Schallschutzklassen:
SSK3: Rw,P=41dB
SSK 4: exakte Schallddmmmale siehe jeweilige Einzelposition.

Die angegebenen Schalldamm-Male der Fenster sind fir das gesamte Fenster
inklusive einer mdglichen Rahmenverdoppelung und inklusive Fugen gultig.
Hinweis:

Die Anordnung der Fenster und die dazugehdrigen detaillierten
Schallddmm-Male kénnen in dem duflleren Schallschutznachweis

der Bauphysik (dieBauingenieure) den Tabellen in Anlage 2 und

den Grundrissen in Anlage 3 enthommen werden. Dargestellt wer-

den dabei die Prif-Schallddmm-MaRe.

Bei der Zusammenstellung der Fenster durch den Fensterbauer

sind ggf. erforderliche Korrekturwerte einzubeziehen.
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LOS 3 (Metallbau)

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Oberflache:

werkseitig beschichtet, einbrennlackiert

Farbe:

Grauton, Auswahl nach Bemusterung des AN durch den Architekten

Beschlage: LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung, Dreh-
kippbeschlag, wenn nichts anderes angegeben.

Alle Beschlage in hochwertiger Ausfuhrung, nur dauerhaft erprobte Erzeugnis-
se, Die Betatigung muss dauerhaft leichtgangig und passgenau sowie voll dich-
tend sein

Kontaktkorrosionen sind dauerhaft auszuschlief3en

Offnungsfligel einschl. allen erforderlichen Beschlagen, fiir Handbetrieb; Off-
nung nach innen; einschl. Wetterschenkel, Tropfkanten

Verglasung: Warmeschutzverglasung, 2-scheibig, SZR 14 mm, Floatglas, nach
Erfordernis mit Sicherheitsverglasung ESG / VSG
Glas: Uy, = 1,2 W/m?K bis 1,3 W/m?K; g-Wert: 62 %

Lichtdurchlassigkeit: 76 %
Glasrandverbund: 0,06 Psi

Anschlagart, Abmessungen:

ohne Anschlag, wenn in der Position nichts anderes angegeben ist:

Angegeben sind jeweils die lichten OffnungsmaRe

MafRabweichungen bis 2 %, bezogen auf die Ansichtsflache, sind nicht preisver-
andernd.

Einzurechnende Leistungen:

Aufmal vor Ort

Abstimmung der Ausflhrung, Vorlage nach Handmustern

Werk- und Montagezeichnungen (vor Beginn der Fertigung missen diese vom
Architekten kontrolliert und freigegeben sein).

Erforderliche Nachweise bezliglich Winddruck, Lasten, Befestigung, Unterkon-
struktion, Verglasung, Warmedurchgang, Schallddmmwerte

Vorgerichtet fur Alufensterbanke auf3en, Innenfensterbanke und Rollladenschie-
nen in separaten Positionen

Einbauort: Haus 4 - 8, Wohnungen DG

Angeb. Fabrikat: "..........cccoii '

Fenster Typ 14 (2,40 / 1,50 m), Haus 4-8; Neubau DG StraRenseite
siehe Fensterpositionsplan StraRenansicht:

Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; 2-fliigelig, ohne Setzpfos-

ten

Flugel: Stulpfligel

Beschlag: 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag
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LOS 3 (Metallbau)

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Schallschutzklasse:
SSK 3: Rw,P =41 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)
Einbauort: Haus 4-8; Neubau DG StralRenseite
lichtes Fertigmal? b/h: 2,40/ 1,50 m
12 St
1.1.2 Fenster Typ 15 (2,40 / 1,40 m), Haus 4-8; Neubau DG Hofseite
siehe Fensterpositionsplan Stralenansicht:
Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; 2-fligelig, ohne Setzpfos-
ten
Fltgel: Stulpfligel
Beschlag: 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag
Schallschutzklasse:
SSK 3: Rw,P =41 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)
Einbauort: Haus 4-8; Neubau DG Hofseite
lichtes Fertigmal} b/h: 2,40/ 1,40 m
5 St
1.1.3 Fenster Typ 15.1 (2,00 / 1,40 m), Haus 4; Neubau DG Hofseite
siehe Fensterpositionsplan Hofansicht:
Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; 2-fliigelig, ohne Setzpfos-
ten
Fligel: Stulpfligel
Beschlag: 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag
Schallschutzklasse:
SSK 4: Rw,P =45 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)
Einbauort: Haus 4; Neubau DG Hofseite
lichtes Fertigmal? b/h: 2,00/ 1,40 m
T St s
114 Fenster Typ 16 (3,30 / 2,25, bzw. 1,40 m), Haus 4-8; Neubau DG Hofseite

siehe Fensterpositionsplan Hofansicht:

Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; jedoch als Fensterelement

(B=3,30 m), bestehend aus:

- einer Terrassentir (0,9 / 2,25 m), einfliglig, 1 Dreh-Kippbeschlag -

einem Fenster (2,40 / 1,40 m), 2-flugelig, ohne Setzpfosten,
Stulpfligel; 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag.

Schallschutzklasse:
SSK 3: Rw,P =41 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......ccoo......
Einbauort: Haus 4-8; Neubau DG Hofseite
lichtes Fertigmald b/h: 3,30/ 2,25, bzw. 1,40 m
5 St
1.1.5 Fenster Typ 16.1 (3,30 / 2,25, bzw. 1,40 m), Haus 4; Neubau DG Hofseite

siehe Fensterpositionsplan Hofansicht:

Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; jedoch als Fensterelement

(B=3,30 m), bestehend aus:

- einer Terrassentir (0,9 / 2,25 m), einfliglig, 1 Dreh-Kippbeschlag -

einem Fenster (2,40 / 1,40 m), 2-flugelig, ohne Setzpfosten,
Stulpfligel; 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag.

Schallschutzklasse:
SSK 4: R w,P =45 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)

Einbauort: Haus 4; Neubau DG Hofseite
lichtes Fertigmalfd b/h: 3,30/ 2,25, bzw. 1,40 m

18t

1.1 Alufenster Neubau DG
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LOS 3 (Metallbau)

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Fensterbanke Neubau DG

Fensterbank, auBRen, Leichtmetall eloxiert, 240 mm
Fensterbank in vorgehangter, hinterllfteter Fassadenkonstruktion,
mit seitlichen Aufkantungen fir Anschluss, Anschraubsteg 25 mm
und 40 mm Abkantung, auf Vorderseite.

Oberflachen mit abziehbarer Schutzfolie.

Leistung mit Antidréhnstreifen und elastischer Fensterbankabdich-
tung.

Fixiert an Fensterelementen, mit Unterfitterung und stabiler Aufla-
gerung (unterseitige Verankerung mit verstellbaren Befestigungs-
winkeln gegen Abheben);

Einschl. Ausschaumen; einschlief3lich seitlichen Endkappen.

Material: Alu-eloxiert
Dicke: 3mm

Lange: Einzellangen siehe Titel Fensterarbeiten
Breite: 240 mm

Angeb. Fabrikat : ... '

60,06 m L

Fensterbank, Aluminium, beschichtet, Mehrkosten
Mehrkosten fur obige Fensterbank aus Aluminiumprofil, mit Be-
schichtung gegentiber eloxierter Oberflache.

RAL-Ton nach Bemusterung und Wunsch des Architekten

60,06 m

Fensterbank innen, Schichtstoffplatten, Breite 250 mm
Fensterbank fir innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser-
und hitzebestandig, verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung
und Blende; Befestigung auf Holzstanderwand mit Verkleidung aus
Faserzementplatten,

Farbe: weil}

Plattendicke: 20 mm

Breite: 300 mm

Einbauort: Haus 4-8; DG Neubau

60,06 m

1.2 Fensterbanke Neubau DG

1 Fensterarbeiten



SCHIEL ARCHITEKTEN mm

DIPL.-ING. MICHAEL SCHIEL - FREIER ARCHITEKT - MOLTKESTR. 19A - 76133 KARLSRUHE - TEL 0721 - 820 00 930 'Em

16.05.2019 Leistungsvezeichnis Blankett Seite 43 von 53
MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe LOS 3 (Metallbau)
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 Tiirarbeiten

21 Abbruch Hauseingangstiiren

211 Abbruch Haustiirelement Aluminium; Hauser 6, 8

Hausturelement (1,14 / 2,96 m) aus Aluminium entfernen und ent-
sorgen, bestehend aus Haustur mit Aluoberflache (Tlrhdhe 2,25 m)
und darlber liegendem fest verglastem Oberlicht mit Drahtorna-
mentglas (H6he 0,49 m).

AuBenseitig sind die beiden Teile durch einen Sturz (STB, H = 22
cm) optisch getrennt, das Element Iauft innenseitig aber an dem
Sturz vorbei. Dieser Sturz bleibt erhalten.

Die Anschlagschiene aus Stahl bleibt erhalten.

Ausbauort: Haustlren Hauser 6, 8; EG strallenseitig

2 St

2.1.2 Abbruch Haustiirelement Aluminium; Haus 4
Haustirelement (1,55 / 2,94 m) aus Aluminium entfernen und ent-
sorgen, bestehend aus:
Haustir (1,14 /2,05 m) mit Aluoberflache (1,14 / 2,05 m) und dar-
Uber liegendem fest verglastem Oberlicht mit Drahtornamentglas
(1,55 /0,90 m), links neben Haustlr Feld mit 3er-Teilung (B=46
cm): oben Glasfeld (H= ca. 57 cm), unten Glasfeld (H= ca. 57 cm),
dazwischen Alupaneel mit Spechanlage und Briefkastenanlage (10
Késten in Schragdurchwurf (H= ca. 91 cm).

Die Anschlagschiene aus Stahl bleibt erhalten.
Ausbauort: Haustlren Hauser 6, 8; EG stralenseitig

1 St

2.1.3 Abbruch Hoftiirelement Aluminium / Glas; Hauser 6, 8
Hoftlirelement aus Aluminium (1,50 / 2,15 m) ausbauen und entsor-
gen, bestehend aus:

Hoftlir mit Drahtornamentglas (0,90 / 2,15 m), daneben Festvergla-
sung mit Drahtornamentglas (0,60 / 2,15 m).
Die Anschlagschiene aus Stahl bleibt erhalten.

Ausbauort: Hoftliren Hauser 6, 8; EG hofseitig
2 St

214 Abbruch Hoftiirelement Aluminium / Glas; Haus 4
Hoftlrelement aus Aluminium(1,80 / 2,15 m), ausbauen und entsor-
gen, bestehend aus:

Hoftlr mit Drahtornamentgla (1,00 / 2,15 m), daneben Festvergla-
sung mit Drahtornamentglas (0,80 / 2,15 m)
Die Anschlagschiene aus Stahl bleibt erhalten.

Ubertrag: .......cccceueee.
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Ubertrag: .......cccceueee.

Ausbauort: Hoftlire Haus 4; EG hofseitig

1 St

2.1 Abbruch Hauseingangstiiren ..................
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2.2 Hauseingangstiiren

2.21 Haustiirelement Aluminium; Hauser 6, 8 straBenseitig

Hausturelement liefern und einbauen, bestehend aus Haustir
(Tarhéhe 2,25 m) und darlber liegendem fest verglastem Oberlicht
(Hohe 0,49 m).

Auflenseitig sind die beiden Teile durch einen Sturz (STB, H = 22
cm) optisch getrennt, das Element lauft innenseitig aber an dem
Sturz vorbei:

Die Konstruktion ist aus Aluminium-Strangpressprofilen mit Unter-
brechung der Warmebriicken herzustellen.

Leistung einschl. Fullen der Fugen zwischen Rahmen und angren-
zenden Bauteilen, luft- und schlagregendichter Wandanschluss.
Befestigungsuntergrund: Naturstein, Mauerwerk, Beton

Drehtir mit Anschlagfalz als Rahmentdir, einfliigelig, aus Aluminium
mit Beschichtung, flachenbiindig in Offnung der Aulenwand.
Tarfullung mit vollflachigem Sandwich-Paneel mit beidseitig glatten
Feinblechen, beschichtet, mit warmedammender Einlage.
Beschlage mit Einsteckschloss, Alubandern zweiteilig, dreidimensio-
nal verstellbar, Edelstahldrickergarnitur, Zylinderrosetten Edelstahl.
Griffstange in separater Position.

Eine Anschlagschiene (Stahl) ist vorhanden.

Oberlicht mit Festverglasung, Warmeschutzverglasung, SZR 14mm
als VSG (Verbundsicherheitsglas)

Anforderungen:
Waérmeschutz: Uy, = 1,2 W/m?K bis 1,3 W/m?K

Klimaklasse: 2d, laut DIN 12219
Einbruchhemmung: in separater Position

Oberflache:
werksseitig pulverbeschichtet
Farbe: RAL-Ton, nach Wahl des Architekten

Gesamtelement Rohbaumal} innen: 1,14 / 2,96 m

Einbauort: Haustiiren Haus 6, 8; EG stralRenseitig

Angeb. Fabrikat: "..........cccoiii '

2 St

2.2.2 Haustiirelement Aluminium; Haus 4 straBenseitig
Haustlrelement (1,55 / 2,94) liefern und einbauen, bestehend aus:

Ubertrag: .......cco........
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

223

Haustur (1,14 / 2,05 m),
daruber liegendem fest verglastem Oberlicht (1,55 /0,90 m),
links neben Haustir Seitenteil mit Festverglasung (0,41 / 2,05).

Die Konstruktion ist aus Aluminium-Strangpressprofilen mit Unter-
brechung der Warmebriicken herzustellen.

Leistung einschl. Flllen der Fugen zwischen Rahmen und angren-
zenden Bauteilen, luft- und schlagregendichter Wandanschluss.
Befestigungsuntergrund: Naturstein, Mauerwerk, Beton

Drehtir mit Anschlagfalz als Rahmentiir, einfliigelig, aus Aluminium
mit Beschichtung, flachenbiindig in Offnung der AuBenwand.
Tarfallung mit vollflachigem Sandwich-Paneel mit beidseitig glatten
Feinblechen, beschichtet, mit warmedammender Einlage.
Beschlage mit Einsteckschloss, Alubandern zweiteilig, dreidimensio-
nal verstellbar, Edelstahldriickergarnitur, Zylinderrosetten Edelstahl.
Griffstange in separater Position.

Eine Anschlagschiene (Stahl) ist vorhanden.

Oberlicht und seitliche Verglasungen mit Festverglasung, Warme-
schutzverglasung, SZR 14mm als VSG (Verbundsicherheitsglas)

Anforderungen:
Warmeschutz: Uy, = 1,2 W/m?K bis 1,3 W/m?K

Klimaklasse: 2d, laut DIN 12219
Einbruchhemmung: in separater Position

Oberflache:

werksseitig pulverbeschichtet

Farbe: RAL-Ton, nach Wahl des Architekten
Gesamtelement Rohbaumald innen: 1,55/2,94 m

Einbauort: Haustlr Haus 4; EG strallenseitig

Angeb. Fabrikat: ... '

1 St

Aufputz-Briefkastenanlage, 10 Briefkdsten, Haus 6, 8

Ubertrag: .......cccceueee.

Aufputz-Briefkastenanlage mit 10 Briefkasten (5 nebeneinander, 2 libereinan-

der) inkl. Klappen, fir den regengeschitzten Bereich.
Grole:

Gesamtanlage 185 cm x 66 cm x 12 cm; Einzelkasten 370 x 330 x 100 mm;

Einwurf 336 x 33 mm
Tir und Gehause Stahlblech verzinkt;

Inkl. Verkleidung 3-seitig, ca. 4mm auftragend, enganliegend eckig, fur

Ubertrag: .......ccc.........
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Ubertrag: .......cccceueee.
Aufputz-Anlagen
mit Zylinderschloss und je 2 x Namensschildvorrichtung 60/15/1 mm
(je eines fir Namensschild und eines fur Hinweisschild bezligl. Wer-
bung)
Einbauort: Durchfahrt zum Hof, im Freien, Uberdacht.
Angeb. Fabrikat: "..........cccooi '
3 St
224 Vandalismusschutz, Briefkastenanlage
Vandalismusschutz fur Briefkastenanlage, bestehend aus verstarkten
Klappscharnieren, Sicherheitsschloss und Kantenverstarkungen, als Zulage zur
Grundposition.
AUSTUNIUNG @ "o !
3 St e,
2.2.5 Hoftiirelement Aluminium / Glas; Hauser 6, 8

Hofturelement (1,50 / 2,15 m) liefern und einbauen, bestehend aus:
Hoftlr verglast (0,90 / 2,15 m), daneben Festverglasung (0,60 /
2,15 m)

Die Konstruktion ist aus Aluminium-Strangpressprofilen mit Unter-
brechung der Warmebriicken herzustellen.

Leistung einschl. Flllen der Fugen zwischen Rahmen und angren-
zenden Bauteilen, luft- und schlagregendichter Wandanschluss.
Befestigungsuntergrund: Naturstein, Mauerwerk, Beton

Drehtlr mit Anschlagfalz als Rahmentur aus Aluminium mit Vergla-
sung (VSG), flachenbiindig in Offnung der AuRenwand.
Konstruktion ist aus Alu-Rohrrahmenprofilen, beschichtet, mit Un-
terbrechung der Warmebriicken herzustellen. Schwelle mit Ablauf-
dichtung und Bodeneinstandsprofil, abschraubbar. Turflllung mit
VSG-Klarglas.

Beschlage mit Einsteckschloss, Alubandern zweiteilig, dreidimen-
sional verstellbar, Edelstahldrickergarnitur, Zylinderrosetten Edel-
stahl.

Eine Anschlagschiene (Stahl) ist vorhanden.

Oberlicht und seitliche Verglasungen mit Festverglasung, Warme-
schutzverglasung, SZR 14mm als VSG (Verbundsicherheitsglas)

Anforderungen:

Ubertrag: .......cccceueee.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......cccceueee.
Waéarmeschutz: Uy, = 1,2 W/m?K bis 1,3 W/m?K
Klimaklasse: 2d, laut DIN 12219
Einbruchhemmung: in separater Position
Oberflache:
werksseitig pulverbeschichtet
Farbe: RAL-Ton, nach Wahl des Architekten
Gesamtelement Rohbaumal} innen: 1,50 /2,15 m
Einbauort: Hoftliren Haus 6, 8; EG hofseitig
Angeb. Fabrikat : . ... '
2 St e
2.2.6 Hoftiirelement Aluminium / Glas; Haus 4
Hoftlrelement wie obige Position liefern und einbauen, Grole je-
doch (1,80 /2,15 m), bestehend aus:
Hoftlr verglast (1,00 / 2,15 m), daneben Festverglasung (0,80 / 2,15
m)
Gesamtelement Rohbaumal} innen: 1,80 /2,15 m
Einbauort: Hoftlire Haus 4; EG hofseitig
Angeb. Fabrikat: "..........ccooii '
1T St
2.2.7 Einbruchschutz RC 2, AuBentiir, 2-fliigelig, Zulage
Einbruchschutz RC 2 (WK 2) zu 1-fligeligem Aufientlirelement, Zu-
lage.
6 St e
2.2.8 Panik-Einsteckschloss, 3-Fallen, 1-fliigelig
Panik-Einsteck-Dreifallenschloss als Rohrrahmenschloss fir einflu-
gelige AuBentr.
Schaltschloss fir oben und unten, mit verdeckt liegenden Verhinde-
rungsstangen und Schliel3blechen.
Widerstandsklasse : RC 1
Angeb. Fabrikat : " ... '
6 St e
229 Griffstange Edelstahl

Ubertrag: .......cco........
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Ubertrag: .......cccceueee.
Zulage zu den Positionen Haustlrelement flir Edelstahl Griffstange
Durchmesser 40 mm, matt, Uber die ganze Turhdhe, befestigt mit
Abstandshaltern am Turprofil.
Vieler Targriff 095 oder gleichwertige Art.
Angeb. Fabrikat: "..........ccoooi '
3 St
2.210 ObentiirschlieBer erneuern

ObentirschlieBer ausbauen und entsorgen, neuen Obentlrschlie-
Rer passend zu den angebotenen Tiren einsetzen.

Angeb. Fabrikat : "o, '

6 St

2.2 Hauseingangstiiren neu

2 Tiirarbeiten
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3 Diverses
31 Geregelte Wohnungsliftung Neubau DG

Vorbemerkung zum Titel geregelte Wohnungsliftung Neubau DG

Die Grundlagen und genauen Anforderungen und Angaben zur Wohnungslif-

tung sind dem &uferen Schallschutznachweis mit zugehdrigen Anlagen

(Bauphysik: die Bauingenieure) und dem Liftungskonzept (Haustechnik: Pla-

nungsbulro Schaaf) zu entnehmen.

Zur Regulierung der relativen Wohnungsfeuchte und Verbesserung der Raum-

hygiene sind auf Winddruck reagierende Fensterfalz-Liifter im Blendrahmenfalz

vorzusehen.

Die Anzahl und Lage der Fensterfalzlifter ist in der Anlage zum auf3eren Schall-

schutznachweis in den Grundrisse eingetragen.

Bei den Fenstern im DG mit erhdhten Schallschutzanforderungen sind Wandluf-

ter in separater Position vorzusehen.

Die nétigen Lufter im EG bis 3.0G sind bauseits (im LV Kunststoff-Fensterarbei-

ten) vorgesehen.
3.1.1 Fensterfalzlifter

Fensterfalzlifter liefern und einbauen.

Anforderungen:

Die Luftungseinrichtung darf das Fenster weder au3en noch innen
optisch verandern.

Liftungsoffnungen dirfen beim geschlossenen Fenster nicht sicht-
bar sein. Sie missen einsehbar und leicht zu reinigen sein.

Der Lufteintritt in den Wohnbereich soll im oberen Bereich des
Fensters erfolgen. Der Lifterboden darf keine schmutzanfalligen
Querstege aufweisen. Er muss glatt sein.

LuftfGhrung Uber Frasungen durch nicht zugéngliche Profil-Hohl-
kammern ist aus hygienischer Sicht wegen Verschmutzungs- und
Verkeimungsgefahr nicht zuléssig.

Die automatische Winddruckregelung sollte in 2 Stufen unterhalb
50 Pa erfolgen, Nachweise der Leistungspriifung des Lifters nach
DIN EN 13141-1 sind auf Verlangen vorzulegen.

Die Schlagregendichtigkeit muss entsprechend der DIN EN 12208
bis 600 Pa gewahrleistet sein.

Luftschallddmmung nach EN ISO 10140-1 und -2 ist, je nach Anfor-
derung, auf Verlangen nachzuweisen.

Sofern in den Einzelpositionen nicht anderslautend gefordert, sind
alle Flugeleinheiten mit Fensterfalt- Liftern nach Richtlinien und
Montageanleitung der Herstellers auszustatten.

1 Stck It. LV = 1 Paar Fensterfalzliifter
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Fensterfalz-Lifter System Regel-air oder gleichwertige Art.
angebotenes Fabrikat:..........................
17 St e
3.1.2 Laibungsliifter

Schalldammlufter als Laibungslifter mit Schalldammwert (Dn,e,w =
65 dB) liefern und einbauen.

Anforderungen:

Luftflihrung Uber die duBere Fenster- /Tirleibung; dreidimensional
verstellbares Flachkanalsystem, Durchmesser DN 125, Langenauf-
bau modular, Wetterschutz aul3en, Innenverschluf’ variabel.
Inklusive Designblende innenseitig mit Volumenstromregler.

Das Luftungssystem schlief3t aufden und innen putzbiindig ab.

Alle lGftungs- und schalltechnischen Funktionselemente sind inner-
halb des Wandlifters integriert und bedarfsweise einfach revisionier-
bar.

Montage unabhangig von den leibungsseitig benachbarten Fenstern
oder Turen.

Inklusive Pollenfilter Klasse G3 sowie allen nétigen Befestigungs-
und Verbindungsteilen und Nebenarbeiten.

No6tige Kernbohrung (Durchmesser 150 mm) oder Aussparung 14x-
c14cm bauseits.

Ventomaxx Air-Control LAL oder gleichwertige Art

1 St
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3.2 Taglohnarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen, z.B. fur vor nicht vorhersehbare
Anpassungsarbeiten.
Die hier genannten Preise gelten auch fir weitere anfallende Taglohnarbeiten
im Titel Metallbauarbeiten.
Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, an-
sonsten erfolgt keine Vergiitung.
3.2.1 Stundensatz Meister, Metallbauarbeiten
5 h e
3.2.2 Stundensatz Vorarbeiter, Metallbauarbeiten
10 h e
3.2.3 Stundensatz Fachwerker, Metallbauarbeiten
10 h e
3.24 Stundensatz Helfer, Metallbauarbeiten
10 h
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1.1
1.2

2.1
2.2

3.1
3.2

Zusammenstellung

Alufenster Neubau DG
Fensterbanke Neubau DG
Fensterarbeiten

Abbruch Hauseingangstiiren
Hauseingangstiiren neu
Tiirarbeiten

Geregelte Wohnungsliftung Neubau DG
Taglohnarbeiten
Diverses

zzgl. MwSt ......... %

Gesamtsumme





