A - Grundrissausschnitt - Fensterebene
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B - Grundrissausschnitt - Bristungsebene
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flankierende Da@mmung
der Querwand

Vertikale DAmmung uber
Querwand lauft durch
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Wandaufbau (Bestand)

- Innenputz, 15mm
- Heraklith, 25mm
- Holzstander, 14cm, ausgemauert mit Leichtbetonvollsteinen, 11,5cm

Wandaufbau (Neu)

- Horizontale UK, 6/8cm; Mineralwollddmmung 60mm; Achsabstand ca. 61cm

- Vertikale UK, 6/8cm; Mineralwollddmmung 60mm; Achsabstand 62,5cm

- Aquapanel Cement Board Outdoor

- Holzfaserplatte mit Nut und Feder, 60mm

- Unterspannbahn fiir Wande

- Traglattung 4/8cm (Hinterliftung = 40mm)

- Faserzement- Fassadenplatten, 8mm, nur vertikale St6Re, St6Re mit Fugenband hinterlegt.

Aufbau Gebaudevorsprung (Bestand)

- Rahmenhdézer 6/10cm (Sparren)

Aufbau Gebaudevorsprung (Neu)

- OSB- Platte, 24mm

- Unterdachbahn

- Divosionsoffene Metalltrennlage (Kunststoffgewirk), 8mm
- Blecheindeckung

Beliiftung im Fensterbereich
seitlich Uber Querwande

OK Querwand, Bestand
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